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TERMEK: SYBA ABLAKNAPELLENZO

TiPUS: Separet-P/m
, Separet-P0/m
Separet-W/m

Separet-CP/m
Separet-CP0/m
Separet-CW/m

Separet-Zip/m
FELHASZNALASI TERULET: Kultéri arnyékold
GYARTO: - Syba Napvédelem Kift.

H-2120 Dunakeszi, Replilétéri at 1.
GYARTO KEPVISELOJE: , Ujhelyi Balazs — véllalkozasi ligyvezetd igazgatd
A gyarté kijelenti, hogy a Syba ablaknapellenzé megfelel a 2006/42/EK gépekrdl iranyelvnek.
A kovetkez6 harmonizalt szabvanyokat alkalmaztuk:
MSZ EN 13561 - Kiilsé ablaktablak. Teljesitéképességi kdvetelmények a biztonsag figyelembevételével
MSZ EN 60335-2-97 - Haztartasi és hasonld jellegli villamos késziilékek. Biztonsag. 2-97. rész:

Red6nyok, védétetok, zsaluk és hasonlé berendezések hajtasainak kévetelmeényei

A 2006/95/EK elektromos berendezésekrdl iranyelv biztonsagi céljainak megfelelését a 2006/42/EK
gépekrdl iranyelv I. mellékletének 1.5.1 pontja biztositja.
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Valldlkozasi ligyvezeto igazgatod

Dunakeszi, 2021 marcius 01.



