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A 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendelet szerinti Nemzeti Miszaki Ertékeléshez
kapcsol6do teljesitménynyilatkozat kiallitasahoz

A termék megnevezése: Syba ellipsun és Z lamellak
A termeék tervezett A Syba ellipsun és Z lamellak lakd-, kézbsségi- és ipari
felhasznalasi teriilete: éplletek UGvegezett szerkezeteihez kilsé lamellas

arnyékoloként alkalmazhatok.

Termékkor: Ajtok, ablakok, ablaktablak, kapuk és a hozzajuk tartozé
vasalatok
A tormék gyartoja: SYBA NAPVEDELEM Kft

2120 Dunakeszi, Repulétéri at 1.

2016. januar 25.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyed(ek)re vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz6kényv a laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak telies terjedeimében masolhaté.
A vizsgalati jegyz6kdnyvben adott véleményadas, értelmezés és értékelés
nem akkreditélt statusban végzett tevékenység.
A jegyzkonyv 6 db szdmozott oldalt és 2 db mellékietet tartalmaz
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11.

1.2,

1.3.

ADATOK

A termék gyartoja és gyartasi helyek

Gyarto:
SYBA NAPVEDELEM Kft.
2120 Dunakeszi, Repul6téri ut 1.

Gyartasi hely:

SYBA NAPVEDELEM Kft.
2120 Dunakeszi, Repul6téri at 1.

A termék leirasa

A termékek megnevezése

(az alabbi tipusu lamellak és rogzité elemeik):

LAM C 120
LAM C 145
LAM C 190
LAM C 250
LAM C 300
LAM C 350
LAM C 400

LAM E 80

LAM E 150
LAM E 180
LAM E 200
LAM E250
LAM E 300
LAM E 450

LAM E200N
LAM E250N

LAM E 55-Z
LAM E78-Z
LAM E 120-Z

A termékek leirasat a 4.1. sz. melléklet tartalmazza.

A termék tervezett felhasznalasanak leirasa

—-% ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

A Syba ellipsun és Z lamelldk lako-, kozOsségi- és ipari épiiletek (ivegezett
szerkezeteihez, killsé lamellas arnyékoléként alkalmazhatok.

A-164/2015
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2. TERMEKJELLEMZOK VIZSGALATA ES A VIZSGALAT EREDMENYEI
2.1. Alapveté termékjellemzok

2.1.1. Mechanikai szilardsag és allékonysag

2.1.2. Tizbiztonsag

Alapvet6 jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer

Tlzvédelmi osztaly MSZ EN 13501

- Fix régzitésu, eloxalt A1 1:2007+A1:2010
fellletl szerkezetek

54/2014. (XI1.5.) BM

NPD rendelet (OTS2Z)

F MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010

- Egyéb (forgathatd, festett)
szerkezetek

- Mianyag csapagy

2.1.3. Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem

Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Gyartoi nyilatkozat és
EU-adatbazis alapjan

Veszélyes anyagkibocsatas Nincs
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2.1.4. Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
LAM C 120 165 cm*
LAM C 145 215 cm*
LAM C 190 290 cm*
LAM C 250 350 cm*
LAM C 300 415 cm*
LAM C 350 470 cm*
Statikai megfeleléség LAMC 400 | 530 cm*
(lamellak maximalis hossza) | | AM E 80 190 cm*
vizszintes sikban valé LAM E 150 315 cm*
vizszintes tengelyl 40 cm*
beépités esetén, teliesen | M E 180 | 3 | MSZ EN 1999-1-1:2007
zart lamellaknal LAME 200 | 360cm
(minden esetben a LAME 250 440 cm*
tartokonzolok egyedi LAM E 300 490 cm”
méretezése sziikséges) LAM E 450 745 cm*
LAME 200N | 290 cm*
LAME 250N | 360 cm*
LAME55-Z | 220 cm*
LAME78-Z | 200 cm*
LAME 120-Z | 180 cm*

* Az alabbi korldtozdsok mellett érvényes: maximalis épiiletmagassdag 30 m;
maximalis tengerszint feletti magassag 1200 m.

(tablazat folytatésa a kovetkez6 oldalon)
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(2.1.4. tdblazat folytatasa az el6z6 oldalrol

Alapvet6 jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer

LAM C 120 156 cm*
LAM C 145 200 cm*
LAM C 190 275 cm*
LAM C 250 330 cm*
LAM C 300 390 cm*
LAM C 350 440 cm*

LAM C 400 495 cm*
Statikai megfeleléség
(lamellak maximalis hossza)

fiaad| ikb T LAME 80 155 cm*
uggdleges sikban valé .
vizszintes vagy figgsleges | LAME 150 | 255cm
tengelyli beépités esetén, LAM E 180 405 cm*
teljesen zart Iamelléknél LAM E 200 290 cm*

LAM E 250 355 cm*

MSZ EN 1999-1-1:2007

(minden esetben a LAM E 300 405 cm*
tartokonzolok egyedi .
méretezése szikséges) | LAME450 | 610cm

LAME 200N | 225 cm*
LAM E 250N | 280 cm*

LAM E 55-Z 140 cm*
LAME 78-Z 130 cm*
LAME 120-Z | 125 cm*

* Az alabbi korlatozasok mellett érvényes: maximalis épiiletmagassag 30 m;
maximalis tengerszint feletti magassag 1200 m.

2.1.5. Zajvédelem

2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem

2.1.7. A természeti eréforrasok fenntarthatdé hasznalata
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2.2. Alapanyagjellemzdk és méretek vizsgalata

3. NYILATKOZAT

4 MELLEKLETEK

4.1. Atermék miszaki ismertetése (17 oldal)
4.2. Ertékeld Jegyzokdnyv (statikai szamitas, 12 oldal)

Budapest, 2016. januar 25.

Az Elsé Tipusvizsgalati Jegyzékonyvet Szakmailag ellendrizte
készitette:
Horvath Zsolt Soma
laboratériumvezetd

| Jova hag_&a:
PR N 9 SN
Solyomi Péter \n__
kézponti laboratériumvezet6

A-164/2015
6/6
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I 4.1. sz. melléklet: A termékek miiszaki ismertetése

LAM C 120, LAM C 145, LAM C 190, LAM C250, LAM C 300, LAM C 350, LAM C 400
LAM, LAM E 80, LAM E 150, LAM E 180, LAM E 200, LAM E250, LAM E 300
LAM E 450 tipusok:

Profil: Kulonbézé hurhosszasagu, kiulénb6zé vastagsagu préselt aluminium duplafald
ellipszoid profil. A profilban két helyen az oldals6 rogzitést lehetévé tevé saijtolt nut
van. Kézépen két merevité bordaval készul. A bordak kézotti szakasz alul és féll
névelt falvastagsagu, a lehet6 legnagyobb merevség elérése érdekében. A felllet
RAL szinben porszérva, vagy eloxalva készil.

Fix lamella:

Véglemezes rogzités1: Az aluminium vagy rozsdamentes acél véglezaro
lemezeket a tervezé aital megadott allasszéghéz
alakitjuk ki. A veéglezard lemez Iézerrel kivagott,
tokéletesen koveti a profil konturjat. A régzitéshez 2db
felfogatéfillel készil. A lamella egyik vége fixen régzil a
tartészerkezethez, mig masik vége egy dilatacios gylirlin
keresztiil kapcsolédik ahhoz. A véglemez a lamelldhoz
sillyesztett feji kereszthornyu rozsdamentes acél
csavarokkal régziil.

Véglemezes rogzités2: Az aluminium vagy rozsdamentes acél véglezard
lemezeket a tervezé altal megadott allasszégh6z
alakitjuk ki. A veglezaré lemez lézerrel kivagott, egyik
fele koveti a profil konturjat, masik fele talnyulik azon. A
hosszitott véglemez nyitott aluminium szelvényhez
rogzil. A szelvény és a véglemez rugalmassaga miatt
kalén dilatacios elemrél nem kell gondoskodni. A
véglemez a lamellahoz 'D’ feji kereszthornyu
rozsdamentes acél csavarokkal rogzil. Klipszes
rogzités: A lamellakat egyedi, méretezett
tartészerkezetre szerelt préselt aluminium klipszek
tartjak. Az 'Y’ alaku klipsz talpan kerek, villain ovalis
furatok biztositiak a lamellak megfelelé mechanikai
régzitését, homozgasat. Az alap klipsz 30mm
szélességli. Lamellak toldasanal 60mm szélességli
klipsz készll, dupla ovélis lyukasztassal. A lamellak
latsz6 végeit véglemezekkel takarjuk le. A rogzitéelemek
minden esetben rozsdamentes kivitelliek.

A-164/2015 Projektszam: £3-3247K-06928-2015
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Forgathaté lamella: Valtoztathatd allasszég esetén az arnyékold elforgatasat biztositd
hidegen megmunkalt d=14mm atméréjii keményaluminium csap
belllrél régzil a véglezard lemezhez. Az aluminium csap muanyag
csapagyban fordul el. A csapagy anyaga a napsugarzasnak
csapadéknak ellenalld specidlis mianyag. A csapagyhaz hidegen
megmunkalt keményaluminium, melyet rozsdamentes csavarok
régzitenek. A csapagyazas képes a lamella és a tartészerkezet
kéz6tti hdmozgasokat felvenni. A lamella kiesés ellen biztositott. Az
aluminium vagy rozsdamentes acél véglezaré lemezek tékéletesen
kovetik a profil kontarjat. A fix (nem dilatalt) oldali véglemezen a
tolérudazat fogadasara alkalmas forgatéflil van kialakitva. A
véglemez a lamellahoz sullyesztett vagy 'D’ feju kereszthornyu
rozsdamentes acél csavarokkal régzl.

Tartészerkezet: Minden esetben egyedi szerkezet. Az épitésztervezé altal elképzelt
tartépengéket és konzolokat valésitjuk meg.

Mikodtetés: Az egymas folott, illetve mellett elhelyezett lamellak egyszerre térténd
forditasat a mdlkodtetd rudazat biztositja. A sajtolt aluminium rudazat a lamella
tavolsagoknak megfeleléen furatolva készill. A rudazat a véglemezekhez, ezéltal a
lamellakhoz mlanyag csapagyon keresztil kapcsolddik.

Motoros forgatas — 230V 50Hz kiiltéri toldmotorokat hasznalunk a lamella méretének
megfeleld I6kethosszal. A motorok beépitett végallaskapcsoldkkal rendelkeznek.

Kézi forgatas - Kézi mikodtetésnél 6nzard csigahajtomdiivet alkalmazunk, 1:5, 1:7, vagy
1:10-es attétellel a lamellak szamanak fliggvényében.

Az aluminium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvany szerint készllnek, fellileti
mindség eloxalt fellilet esetén QUALANODBS6 , pérszoras esetén QUALICOAT97.
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——ELLIPSUN 150 LAMELLA

MERET 150x30mm befoglalé méret

FORMA Duplafaiu, osztott kamras, 'ellipszis’ forma, csavamitokkal

ANYAG Alumninium AIMgSi0,5 F22

FELULETKEZELES Eloxéft vagy RAL szinskala szerint porszért

KIALAKITAS Fix vagy forgathatd

FIX ROGZITES Klipsszel, véglemezzel, kiemelt véglemezzel vagy keretbe

FORGATHATO D12,0mm aluminium tengelyekkel a fogadészerkezethez dilataltan kapcsolédva

FORGATAS 230V 50Hz elektromas motorokkal

¢ e =

MAXIMALIS FESZTAVOK = |
Fix drnyékolo - vizszinies sikban 45 sreua 3,15m
Fix 8my8kold - 100Beges SIkban . srewds T asem |
Forgathaté lamelisk - vizszintes tengellyel 2,55m
Forgathaté lamellak - figgtieges tengeliyel 2,80m

A megadott fasztavok max.300méter tengerszint feletti teriiletekre és 30m mapas épliletekre érvényes

— . SYBANAPVEDELEM ——
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——ELLIPSUN 200 LAMELLA
MERET 200x37mm befoglalé méret
FORMA Duplafali, osztott kamras, ‘ellipszis’ forma, csavarnutokkat
ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22
FELULETKEZELES Eloxalt vagy RAL szinskala szerint porszért
KIALAKITAS Fix vagy forgathalé
FiX ROGZITES Klipsszel, véglemezzel vagy kiemelt véglemezzel
FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogadiszerkezethez dilataitan kapcsolddva
FORGATAS 230V 50Hz elekiromos motorokkel
s 200.0 —

(-3
~
[ ]

MAXIMALIS FESZTAVOK <=
Fix amy&kold - vizazinies sikban .o wresscs 3,60m
Fix amyékol6 - figgtleges sikban .o ereuds 2,90m
Forgathatt lamellék - vizszinies tengellyel 2,90m
Forgathaté lamellak - figgdleges lengellyel 3,20m

A megadott fesztavok max.300méter lengerszint feletti terliletekre &s 30m magas épiiletekre érvényes

———— e SYBANAPVEDELEM ——
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——ELLIPSUN 300 LAMELLA

MERET 300x52mm befoglald méret

FORMA Duplafalo, osziott kamrés, ‘ellipszis’ forma, csavarnatokkal

ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22

FELOLETKEZELES Eloxalt vagy RAL szinskdla szerint porszért

KIALAKITAS Fix vagy forgathaté

FIX ROGZITES Klipsszel, véglemezzel vagy kismelt véglemezzel

FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekke! a fogadészerkezethez dilataftan kapcsolédva

FORGATAS 230V 50Hz elektromos motorokkal

¢ S b

MAXIMALIS FESZTAVOK <n>J
Fix Amyakol6 - vizszintes Sikban .. srewus 4,90m

| Fix my#kold - f0ggBleges sikban o aresas N vy
Forgathaté iamell&k - vizszintes tengefiyel 4.05m
Forgathat lemeliak - fliggSleges tengeiiyel 4.55m

A megadott fesztavok max.300méter lengerszint feletti terilletekre és 30m magas éplletekre érvényes

e SYBANAPVEDELEM -——
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——ELLIPSUN 450 LAMELLA
MERET 450x80mm befoglald méret
FORMA Duplefali, osztott kamras, ‘ellipszis' forma, csavarnutokkal
ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22
FELULETKEZELES Eloxakt vagy RAL szinskdla szerint pors26rt
KIALAKITAS Fix vagy forgathatd
FIX ROGZITES Klipsszel, véglemezzel vagy kiemelt véglemezzel |
FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogaddszerkezethez dilataitan kapcsolodva I
FORGATAS 230V 501z elektromos motorokkal J
+ 450.0 —
<
=
MAXIMALIS FESZTAVOK <II>J
Fix drnyékold - vizszintes sikban 45cs areuus 7,45m
Fixémyskold - fUggBleges sikban v ermess | etom |
Forgathat6 lamellék - vizszintes tengellyel 6,10m
Forgathatt lamellék - fiiggSleges tengellyel 6,65m

A megadott fesztadvok max.300méter tengerszint feletti terliletekre s 30m magas éplletekre érvényes

— e SYBANAPVEDELEM ——

6/17 KBiA-11-2.5-2014.02.19_NME ETVJ



ﬁ‘-'-:% ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO
INNOVACTOS NONPROFIT KFT.

—KLIPSZES ROGZITES

Ellipsun  éridslamellas  Arnyékold = = S eSS T 1Mmm- T -
klipszes rogzitéssel B |

A klipszek 0 és 45 fokos, itletve 5

allithatd kivitelben késziinek. B

“
A klipszekkel a legtabb lameliaprofil Eliipsun 150
rogzithetd. A lamellak megszakitas ; "
nélkiil funak végig a homiokzat elbtt, Ellipsun Kiipsz ﬁ

akar 7 méteres hosszban g Tarté profil — o
Ez az arnyékold vizszinles és = P
fuggbleges sikban is kialakithatd. g &

Legtdbbsz6r fuggonyfalhoz rogzitve ob
készltjuk. Rogzitheld kozvetlen a 150.0 1 140.0}40.0)
fuggbleges lizéndhoz, de mas L
profira is, amelyel konzolokkal
erbsitink a fogadészerkezethez

A lamelldk végeit a profil konturjét
tokéletesen  kovetd  lézervagott
véglemezekke! zarjuk le. Anyaguk =
porszért aluminium vagy i
rozsdamentes acél lehet

Mivel a lamelldk és a
fogad6szerkezet linearis hotagulési
egyutthaidja lagtbbbszor
nagymértékben eltér, ezérnt az
ellipsun lamelldk mindig dilatahan
kapcsolédnak a
fogadészerkezethez

440,0,

FIX KLIPSZEK - 0 és 45 fok ALLITHATO KLIPSZ - 0, 24, 48 fok

e SYBANAPVEDELEM - —-—-
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——VEGLEMEZES ROGZITES

Ellipsun Oridstamellas  arnyékoid
véglemezes régzitéssel

4
T

Véglemezekkel az 658208
lamellaprofil rogzithets. A lamella a
tartéprofilok ktsizé kerDl
elhelyezésre. Az dmyékolGlamellak
a tartoprofil szélességében
megszakadnak. A lamella a profii Elipsun200 1 @
méretének megfeleld hosszban
szerelhetd.

100.0

VALTOZO
=

A lamelisk a fogaddszekezethez
minden eseben dilataitan
kapcsoldédnak, a véglemezeken
6tfGzott dilatécids gydnikkel.

VALTOZO

A
T

Ez az 4&myékold vizszintes és
fuggbleges sikban is kialakithato. @

A lamellak egyméstdl tetszbleges s it Tl R T by 1 G Rl
tavolsagra kerOihetnek és
tetszbieges s20gben allhainak.

A lamellékat a profil  kontdrjat
thkéletesen kovetd  I&zervagott
véglemezekkel zarjuk le Anyaguk
porsz6rt aluminium vagy
rozsdamentes acél lehet.

L 200
Y

|

|
q

I

|
Eé:
UL

_—  — SYBANAPVEDELEM -—
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——KIEMELT VEGLEMEZES ROGZITES

Ellipsun  6ridsiamellds  arnyékold
kiemelt véglemezes rigzitéssel

Kiemelt véglemezzel a lamella a
tartoprofilok  kozé, elé kerll
elhelyezésre. Az arnyékoldlameliak
a tartoprofil szélességében
megszakadnak. A lamella a profil
méretének megfeleld hosszban
szerelhetd.

Ez az A4rnyékold vizszintes és
fuggbleges sikban is kialakithatd.
Legtbbbszdr fuggbleges sikban
készul, foggonyfalhoz rogzitve.
Rogzithetd ktzvetlen a fuggbleges
lizénahoz, vagy konzolokkal
kiemelve is.

A lamelldk egymastdl tetszbleges
tavolsdgra kerilhetnek. Altaldban
vizszintesen alinak, de ké&szilhet
mas szbgl véglemez is. 45°-nal
nagyobb ddlésu véglemezt méar nem
célszerd késziteni

A lamellakat a profil konturjat
tokéletesen  kovetd  lézervagott
véglemezekkel zarjuk le. Anyaguk

porszort aluminium vagy
rozsdamentes acel lehet.

A szerkezet kialakitdsa olyan, hogy
még eltérd linedris  hOtAgulasi
egyutthatéju fogadészerkezel
esetén sem kell kiol6n dilataciordl
gondoskodni.

40,0y

‘U'd0x40 tartd

[

‘\— Ellipsun200 lamella

SYBA NAPVEDELEM ——

917

KBiA-111-2.5-2014.02.19_NME ETVJ



3‘-‘-:% ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

EPITESUGY] MINDSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

———KERETES ROGZITES

Elipsun dridslamellds  arnyékold [
keretes rogzitéssel |
|

Keretbe a kissbb méretd lamellak B
régzithetbk. Anyaga a lamelldkhoz
igazodéan  aluminium, eselleg
rozsdamentes acél lehet.
Keretprofilnak kisebb méretekné! 60,0
laposprofilt, nagyobb méreteknél
zértszelvényt, illetve igény szerint
barmilyen mas profilt
hasznélhatunk. A profiok mérete
mindig 8 lamella méretéhez
igazodik A lamellakat kbzvetlenil a
kerethez csavarozzuk

VALTOZO

'L'100x30 tart6 —

i

- Ellipsun150 —

VALTOZO

A lamellék kiosztdsa tetszbleges, az
adott épilethez, ilietve annak
homlokzatainak  fényviszonyaihoz
igazithatd.

Yy

A kereleket kdzvetien rigzithejok a
homiokzatra, nyilaszaréra, vagy
konzolokkal eltarthatjuk att6! i g o = sl e el

&
W Tardkonzol

Ellipsuni50 —/

e SYBANAPVEDELEM
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ELSO TiPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

————FORGATHATO LAMELLAK

Elipsun ¢ridslamelids  amyékold
forgathat6 lamelldkkal

A lamellak keményaluminium
tengelyekkel, és sikldcsapagpyal

csapagyazott véglemezekke!
kapcsolddnak [}
fogadoszerkezethez.

Vizezintes, ferde és figgtleges
sikban is makodik. Ezen belil a
lamellak é&llhatnak vizszintes és
faggbleges tengellyel is.

A lametlak egymastol valé tavoleaga
a lamella méretétdl fuggden
véltozik, do minden esetben 0,5-1
cm-es Atfedéssel készlinek.

A lamelldkat a profil kontorjét
tokéletesen  kovets  lézervagott
véglemezekkel zarjuk le. Anyaguk
porszért aluminium vagy
rozsdamentes acé) lehet

A lamelidk forgaldsst 230V SOHz
feszlitséga, a lamellamezdk
méretének  megfeleld  toldereji
motorokkal forgatjuk

Az arnyékold mikodése
automatizdlatd, & nap és a
hdmérsékietviszonyoknak
megfeleiden.

1T 7] o[3doo

"
1

190,0

.
Y

190.0

L
T

190,0

L
T

4

\— Ellipsun200 lamella
S —- (I— | | | R—] -

- SYBANAPVEDELEM ———
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EPITESUGY] MINOSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

E 200N és E 250N tipusok:

——ELLIPSUN 200N LAMELLA
MERET 200x37mm befoglald méret
FORMA Egyfali, ivelt forma, csavamutokkal
ANYAG Aluminium AIMgS0,5 F22
FELULETKEZELES Elaxalt vagy RAL szinskala szerint porsz6rt
KIALAKITAS Fix vagy forgathatd
FIX ROGZITES Véglemezzel
FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel 8 fogadészerkezethez dilatéiian kapcsolédve
FORGATAi__ 230V 50Hz elektromos motorokkal B S ji
4 2000 4

MAXIMAL(S FESZTAVOK - J
Fix drnyékolt - vizszintes sikban 4 .e srewis 2.90m
Fix &rnyékold - figgblegee sikban o' ere e 2,25m
Forgathato lamelldk - vizszintes tengellyel 2,25m
Forgathatt lemelldk - figgbleges teangellys! 2,60m
A megadott fesztAvok max.300méter tengerszint faletti terulatekre és 30m magas éplistekre érvényes
e SYBANAPVEDELEM ——
A-164/2015 Projektszam: £3-3247K-06928-2015
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EPITESUGYI MINOSEGELLENDRIO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

———ELLIPSUN 250N LAMELLA
| MERET 250x37mm befoglald méret
FORMA Egyfalu, ivelt forma, csavarnitokkel
ANYAG Aluminium AlMgSi0,5 F22
FELULETKEZELES Eloxalt vagy RAL szinskéla szerinl porszort
KIALAKITAS Fix vagy forgathato
! FiIX ROGZITES Véglemezzel
; FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogadészerkezethez dilataltan kapcsolddva
FORGATAS 230V 50Hz elektromos motorokkal
4 250.0 4
4
| MAXIMALIS FESZTAVOK —o~
] Fix arnyékol6 - vizszintes Slkban:s-ummm i 5,05m
Fix amyékolé - fuggdleges sikban o'.cs smeisria 2,40m
Forgathato lamellék - vizszintes tengellyel 2.40m
Forgathato lamellék - fiiggdleges tengeltyel 2,80m

A megadott fesztavok max.300méter tengerszint feletti terilelekre és 30m magas épilletekre érvényes

e SYBANAPVEDELEM —— —
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EPITESUGY] MINGSEGELLENGRIO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

LAM E 55-Z, LAM E78-Z, LAM E 120-Z tipusok:

—— LAM E55-Z LAMELLAS FAL

Ez a fuggbleges siki lamelldzat gépészeti terek lezarasara, iletve olyan helyiségek nyilaszarbinak
leérnyékolaséra lett kifejlesztve, ahol a funkciobdl adodéan nem kdvetelmény a szabad kilatas. A lamelias fal
megfelelben atszellBzik, hatésosan ved a napsugarzastol és a csapadék bejutasatol. A keleti és nyugati tajolasu
homlokzatokon - még alacsonyabb napmagassagoknal - is joI mikddik.

Az arnyékolok feliletképzése tetsztleges szind RAL szinskala szerinti porszoras, vagy eloxalas lehet.

A préselt aluminium lamellék a fogaddszerkezethez rogzitett, szintén aluminium, harmas soroldsu, klipszekbe
rogziinek. A klipsz a bepattintott lamelidkat megfeleléen tartia amellett, hogy a hémozgasokat nem
akadalyozza. Rogzithetbek kbzvetleniil a fogadoszerkezetre vagy a rendszerhez tartozé aluminium profilra is.

Alamellas fal szerelhetd kiién tartbszerkezetre, de a kiildnb6z6 méreti tartdprofiloknak kdszénhetSen 8nhordd

is lehet.
L
—
=
A-164/2015 Projektszam: £3-3247K-06928-2015

14117 ~ KBiA-I11-2.5-2014.02.19_NME ETVJ



'-‘-1:% ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

EPITESUGY] MINDSEGELLENORZO
INNOVACTOS NONPROFIT KFT.

A fix kiosztdsu lameliak tévolséga
49mm. A fal dnsilya 14 - 18 kg/m2.
Koszbnheté ez a rendkivil
egyszerd, de emellett megfeleiben
erds rogzitésnek.

A Kipszek vizszintes irdnyQ
tévolsdga maximum 1,50 méter, a
lamellék maximdlis konzolosséga
04 méter lehet. A 40x40mm
befoglalé méretd klipsztartd profilok
15m magasségig oOnhordbak.
Efoiott klon tartdszerkezet
szilkséges.

Az egyes mezBk végeit és a
sarkokat lemezeléssel takerjuk le,
illetve a sarkokon lehetGség van
tamellk s20gbe vagasara is.

Gépészeti tereknél madar és
rovarhdléval kerdl elhelyezésére.
Gépészeti nyildsok eltakaréséhoz
aluminiumprofil keretbe szereive
készil,

A-164/2015

150,0

550

\\ ;_
W 3

Projektszdm: £3-3247K-06928-2015

1517

KBIA-1II-2.5-2014.02.19_NME ETVJ



—
- oas
wuEaTE B
Ewan

% ELSO TIPUSVIZSGALATI JEGYZOKONYV

EPITESUGY] MINOSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

—— LAME78-Z LAMELLAS FAL

Ez a fuggbleges siklu lamelidzat gépészeti terek lezarasara, illetve olyan helyiségek nyilaszardinak
leamyékoléséara lett kifejlesztve, ahol a funkciébol adddéan nem kévetelmény a szabad kilatas. A lamellas fal
megfelelben atszelldzik, hatasosan ved a napsugarzastol és a csapadék bejutasatol. A keleti &s nyugati tajolast
homiokzatokon - még alacsonyabb napmagassagoknal - is j6I mikédni.

Az drnyékolok feliletképzése tetsz8leges szinl RAL szinskala szerinti porsz6ras, vagy eloxalas iehet.

A préselt aluminium lamellék a fogadészerkezethez régziteft, szintén aluminium harmas sorolasu klipszekbe
rogzilinek. A klipsz a bepattintott Iamellakal megfeleléen tertja amellett, hogy a h6mozgasokat nem
akadalyozza. Rbgzithetbek ktzvetlenill a fogaddszerkezetre vagy a rendszerhez tartozéd aluminium profilra is.

A lamellas fal szerelhetd kiion tartoszerkezetre, de a kilbnbbz méretil tariéprofiloknak készénhetden Bnhordd

is lehet.

A fix kiosztast  lamellék
tavolsaga 69mm. A fal nsulya
10 - 15 kg/m2.

A klipszek vizszintes irdnyu
tévoisaga maximum 1,70 méter,
a lamellak maximalis
konzolossaga 0.4 méter lehet. A
40x40mm  befoglaldé  méretl
klipsztarté profilok 1,5m
magassagig Onhordoak. Efoistt
kulon tarioszerkezet sziikséges.

Az egyes mez8k végeit és a
sarkokal lemezeléssel takarjuk
le, illetve a sarkokon lehetdség
van a lamellak szogbe vagasara
is.

Gépészeti lereknél madar és
rovarhaloval kerl elhelyezésére.
Gepészeti nyflasok
eltakarasdhaz  aluminiumprofil
keretbe szerelve készll.

78,0

9.0

EEES

SYBA NAPVEDELEM————
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——— LAM E120-Z ARNYEKOLG:

Az arnyékolo profiljainak anyaga ALMGSI05 F22 aluminium. Az extrudail aluminium profilok felilelkezelése RAL
szinskdla szerinti szinterezés vagy eloxalas lehet. A konzolok hegesziett acél szerkezetek horganyzott vagy
horganyzott és szinterezett felulettel. Az drnyékolé rBgzitésére szolgald csavarok rozsdamentes kivitelliek. A
lamellak csaszé kapesolattal régziinek a ‘H' profilba igy képések a hémozgasok karosodas nélkili felvatelére.

A LAM E120-Z szerkezeti felépitése - A fogadoszerkezethez erfsitett acal konzolhoz csatlakozik a lamellakat
tarté ‘H' profil. Ebbe a préselt aluminium profiba helyezhetdk el a iamelidk. A lamelldkat a 'H profil elbre
kialakitott stancolasaiba pattintjuk be. A bepattintott lamellakat egy beiitbékke! rogzitjok Ez az ék a lamellakat
szilardan a helyiikén tartja, mikdzben a hossziranyl hémozgasokat nem akadalyozza. Nagyobb fesztavokhoz
szikséges lehet a lamellakat megtdmasztani Ezek a tdmasztbrudak a kihajldsi hosszat csbkkentve fejtik ki
hatasukat. Az Amyékolt két oldalét és elejét egy homiokprofil zarja le optikaileg, igy képezve 6nalld szerkezeti
egységet. Az amyékold miakod8képes mind vizszintes, mind pedig figgleges sikban

Sarok kialakilas - A sarkokon a sarok szégfelez&jébe szerelunk konzoli. A lameliakat sz6gbe vagva, ugyanigy
szerelhetd mint az egyenes szakaszokon

e SYBANAPVEDELEM ——
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= EMI Epitésilgyi MinGségellendrzd Innovaciés Nonprofit Kft.
| g - Koézponti Laboratérium
E :-'-'= Cim: 1113 Budapest, Di6észegi it 37.
Sl Telefon: (+36-1)-372-6100

E;uovluos NONPROFIT KFT, Telefax: (+36-1)-386-8794
E-mail: info@emi.hu

4.2. sz. melléklet

Projektszam: E3-3247K-06928-2015

ERTEKELO JEGYZOKONYV

A termékek és vizsgalat Syba ellipsun és Z lamellak

megnevezése:
Statikai megfelel6ség értékelése a Kérlemezé altal
benyiijtott dokumentaciok alapjan

Kérelmezo: SYBA NAPVEDELEM Kft.

2120 Dunakeszi, Repiilétéri ut 1.

Az értékelési szabvanyok MSZ EN 1990:2011
megnevezése: Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1 .
Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. Altalanos

hatasok.

MSZ EN 1999-1-1:2007
Eurocode 9: Aluminiumszerkezetek tervezése. 1-1. rész:
Altalanos szabalyok

Az értékelés helye: Szerkezetvizsgalé Laboratérium
H-1113 Budapest, Diészegi ut 37.

2016.01.08.

Az értékelés csak a megvizsgalt egyedekre vonatkozik.
Az értékeld jegyz6konyv a laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.
A jegyz6konyv 4 db szamozott oldalt és 2 db meliékletet tartalmaz.

1/4 KBiA-lI-1.5-20140422 EJ



= ?‘-’:E% Ertékel6 jegyzékonyv

1.

EPiTESDGYT MINGSEGELLENGRZ:
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ADATOK
1.1. Kérelmezé neve:

SYBA NAPVEDELEM Kft.

1.2. Kérelmezd cime:

PV SR

1.3. Benyujtott dokumentumok:

Az alapanyag m(iszaki adatlapja
Az \j termékek geometriai méretei

2. BENYUJTOTT DOKUMENTUMOK ALAPJAN ELVEGZETT ERTEKELES

A Kérelmez6 altal benyuijtott dokumentumok alapjan elvégzett erétani szamitasunk
alapjan az 0j termékek az MSZ EN 1990:2011 szabvanyban foglaltak szerint
kialakitott teherkombinaciok, valamint az MSZ EN 1991-1 szabvanyokban (hé teher
és szél teher szabvanyok) magadott teherértékekkel szembeni statikai
megfelelésége igazolt.

Az ellendrzes soran a lamellakat és az dket a tartokonzolokhoz régzité csapokat a
szabvanyok szerint kialakithato szélsd teherértékekkel vizsgaltuk.

Az Ellipsum tipusti elemeket 2 kuloénbézé telepitési helyzetben vizsgaltuk. A
telepitési helyzet szerint a lamellak lehetnek vizszintes sikban elhelyezve (héteher a
mértékado), és fliggbleges sikban elhelyezve (szélteher a mértékado).

Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer

LAMC 120 165 cm*
LAM C 145 215 cm*
LAM C 190 290 cm*
LAM C 250 350 cm*

Statikai megfeleléség LAM C 300 415 cm*

(lamellak maximalis

hossza) LAM C 350 470 cm*
vizszintes sikban vald LAM C 400 530 cm*
vizszintes tengelyl .
beépités esetén, teljesen e CER T 2007
2art lamellaknal LAM E 80 190 cm*
(minden esetben a LAM E 150 315 cm*

tartokonzolok egyedi LAM E 180 340 cm*
méretezése sziikséges)
LAM E 200 360 cm*

LAM E 250 440 cm*
LAM E 300 490 cm*
LAM E 450 745 cm*

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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EriTislGyr MINOSEGELLENGRZE
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Ertékeld jegyzokonyv

LAM E 200N 290 cm*
LAM E 250N 360 cm*
LAM E 55-Z 220 cm*
LAM E 78-Z 200 cm*
LAM E 120-Z 180 cm*
Alapveté jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
LAM C 120 155 cm*
LAM C 145 200 cm*
LAM C 190 275 cm*
LAM C 250 330 cm*
LAM C 300 390 cm*
LAM C 350 440 cm*
LAM C 400 495 cm*
Statikai megfeleléség
(lamellak maximalis
hossza) LAM E 80 155 cm*
fuggéleges sikban valo | LAME150 | 255 cm*
vizszintes vagy LAM E 180 405 cm*
fuggbleges tengely(i . MSZ EN 1999-1-1:2007
beépités esetén, teliesen | LAM E 200 290 cm
zart lamellaknal LAM E 250 355 cm*
(minden esetben a LAM E 300 405 cm*
tartékonzolok egyedi .
méretezése szlikség) LAM E 450 610 cm
LAM E 200N 225 cm*
LAM E 250N 280 cm*
LAM E 55-Z 140 cm*
LAME 78-Z 130 cm*
LAM E 120-Z 125 cm*

* Az alabbi korlatozasok mellett érvényes. A maximalis épiiletmagassag 30 m. A
maximalis tengerszint feletti magassag 1200 m.

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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EpfTEsUGYT MINOSEGELLENGRZE
INNOVACIOS NOMPROFIT KFT.

3. MELLEKLETEK

1. Az alapanyag muszaki adatlapja
2. Az uj termékek geometriai kialakitasa

BUDAPEST, 2016. januar 8.

Az értékelést végezte és a jegyz6konyvet Szakmailag ellenérizte:
Osszedllitotta:

Horvéth Zsolt Soma o & 2PN
vizsgalé mémdk. (erpmosece,, ¥

//7/// /é%’

w*;n.Mu,chelberger Matyas
tency ;anﬁszeTkezetl szakértd

Jovahagyta:

LN A Qu,

Sélyomi Péter \ .
Kézponti laboratériumvezetd

Projektszém: £3-3247K-06928-2015
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Eriresloy) mmndsiceLLENORZE
INNOVACTOS NONPROFIT KFT.

1.szamu melléklet;

Az alapanyag miiszaki adatlapja

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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SARAY

MECHANICAL PROPERTIES OF 6060/6063
ALUMINIUM ALLOY EXTRUDED PROFILES

Property Value Related
Standard
1 | Alloy 6060 / 6063 / EN 573-3
AlMgSi0.5 DIN 1725

2 | Specific Gravity 2.71 gr/cm’
3 | Coefficient of thermal

expansion 23x10°6

(20-200 °C)

4 | Modulus of Elasticity 70000 N/mm”

5 | Ultimate Tensile

Strength (¥) 215 N/mm? EN 755-2
6063-T5 160 N/mm® EN 755-2
6060-T5
6 | Yield Strength (*)
6063-T5 160 N/mm® EN 755-2
6060-T5 120 N/mm® EN 755-2
6 | Elongation A(%)
6063-T5 8 % EN 755-2
6060-T5 8 % EN 755-2
7 | Thickness of powder
coating on visible 60 microns
surface QUALICOAT
Thickness of anodic 5/10/15 /20 microns

8 | oxide film (anodizing) (According to exterior or QUALANOD
interor application of the
extruded profile at the
building)

(*) Mechanical property limits vary according to the thickness of the profile
(EN 755-2)

Standards for dimensional tolerances of extruded aluminium profiles : EN 755
-9/EN 12020-2

Standards for extruded aluminium rods, bars and tubes: EN 755 — 3 / EN 755-4
/ EN 755-5 / EN 755 - 6 and EN 755 8.



:".":EA Ertékeld jegyz6konyv

2.szamu melléklet:

Az (j termékek geometriai kialakitasa

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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