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A-164/2015

NME

NEMZET! MUSZAKI ERTEKELES

A termék megnevezése:

A termék tervezett
felhasznalasi teriilete:

Termékkor:

A termék gyartéja:

A termék EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):

Syba ellipsun és Z lamellak

A Syba ellipsun és Z lamellak laké-, kdzosségi- és ipari
épuletek (vegezett szerkezeteihez, kulsé lamellas
arnyékoléként alkalmazhatok.

Ajtok, ablakok, ablaktablak, kapuk és a hozzajuk tartozo
vasalatok

SYBA NAPVEDELEM Kit.
2120 Dunakeszi, Repulétéri ut 1.

Nyilaszaré tartozékok
(SZRJ: 2.2.3.9.)

NME érvényesség kezdete*: 2016.01.25.

Budavari Zoltan
mtiszaki értékeld iroda
vezetd

A Nemzeti Miszaki Ertékelés 8 oldalt és 1 db (17 oldal) szamozott mellékletet tartaimaz.

* Az NME érvényessége feltételhez kitott. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu)

ellenérizendd.

Ez az NME felvéltia az A-103/2010 sz4mu, 2010.06.30-i érvényesseégi kezdetii EME-t.
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EPITESUGYT MINOSEGELLENORZO

INNOVACIOS NONPROFTT KFT,

10.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésugyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft.

allitotta-ki.

—~ az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teliesitmény igazolasanak részletes szabalyairol sz6l6 275/2013 (VII. 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelolése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az A-103/2010 jelzetl, 2010.06.30-i érvényességi kezdetli, 2015,06.30-ig
érvényes EME, illetve az A-164/2015 jelzet, és 2016.01.25-i keltezés(i Elsé
Tipusvizsgalati Jegyz6kényvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartoja.

Az NME jogosultia az NME-t nem ruhazhatja at masra. Az NME csak a feltiintetett
gyartasi helyeken elGallitott termékre vonatkozik.

A termék gyartdja, vagy meghatalmazott képviseléje kételes bejelenteni, ha a termék
lényeges jellemz6i, alapanyagainak minésége, vagy a gyartasi koriiményei
megvaltoznak és koteles kérelmezni az NME feliilvizsgalatat és szukség szerinti
médositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyartd vagy
meghatalmazott képviseléjének kérése alapjan, piacfeliigyeleti hatésag hatarozata
alapjan vagy az NME targyat képez6 épitési terméket lefedd harmonizalt szabvany a
305/2011/EU eurépai parlamenti és tanacsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint
parhuzamos hatalyossag idészakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képviselbjének igénylése alapjan — utélagos igénylés esetén kiilon dijazas ellenében
— angol, német vagy francia, esetleg mas nyelvii forditasban is kiadja.
Jogérvényességi alap az NME magyar nyelvii kiadasa.

Az NME-t csak telies terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozon
kdzreadni. Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irasos hozzjarulasa
szllkséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismerteték
szbvege és abrai nem lehetnek ellentétben a Nemzeti Miiszaki Ertékelés tartalmaval,
és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasznalasahoz,
beépitéséhez, hasznélatdhoz kulon jogszabdly aital elbirt egyéb szikséges
engedélyeket, igazolasokat (pl. kérnyezet- és vagyonvédelmi, kbézegészségiigyi,
épitési  hatésagi), és a termék teliesitmény allandésagaval kapcsolatos
dokumentumokat (pl. termék tanisitvany, Uzemi gyartasellenérzési tanusitvany,
terméktipus meghatarozasanak jegyzékényve, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teliesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartét, sem
annak meghatalmazott képvisel6jét a CE jelélés feltiintetésére a terméken, annak
csomagolasan, vagy kiséré6 dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznalasra valé alkalmassagat allapitja meg, hanem
alapvet6 jellemzék teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjaul. A
termék a gyart6 aital kiadott teljesitménynyilatkozatban rogzitett teljesitményei
alapjan olyan épitményekbe épitheté be, ahol megfelel az elvart miiszaki
teljesitménynek.

NME: A-164/2015 Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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| INNOVACIOS WONPROFIT KFT.

1.

1.1.

1.2

1.3.

ﬁ‘-’-:% NEMZET!I MUSZAKI ERTEKELES

A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

ADATOK
A termék gyartasi helye(i)
Gyarté:

SYBA NAPVEDELEM Kft.
2120 Dunakeszi, Repul6téri ut 1.

Gyartasi hely:

SYBA NAPVEDELEM Kft.

2120 Dunakeszi, Repul6téri ut 1.
A termék leirasa

A termékek megnevezése

(az alabbi tipusu lamellak és régzité elemeik):

LAM C 120
LAM C 145
LAM C 190
LAM C 250
LAM C 300
LAM C 350
LAM C 400

LAM E 80

LAM E 150
LAM E 180
LAM E 200
LAM E 250
LAM E 300
LAM E 450

LAM E200N
LAM E250N

LAM E 55-Z
LAME 78-Z
LAM E 120-Z

A termékek leirasat az 1. sz. meliéklet tartalmazza.

A termék tervezett felhasznalasanak a leirasa

A Syba ellipsun és Z lamellak laké-, koz6sségi- és ipari épliletek lvegezett
szerkezeteihez, kils6 lamellas arnyékoloként alkalmazhatok.

NME: A-164/2015

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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'.-..-.:% NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

EwWaESs
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:_ TWNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELJESITMENY ES ERTEKELESI

2.
MODSZEREK
21. Mechanikai szilardsag és allékonysag
2.2. Tiizbiztonsag
Alapvetd jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer
Tlzvédelmi osztaly
- Fix régzitést, eloxalt feliletd A1 ?45’&5\[“&?25811 ;
szerkezetek ) )
- Egyeb (forgathato, festett) 54/2014. (XIl.5.) BM
szerkezetek NPD rendelet (OTSZ)
- Miianyag csapagy F MSZ EN 13501-
1:2007+A1:2010
2.3. Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem
Alapvet6 jellemzé6 Teljesitmény Ertékelési modszer
: . " . Gyartéi nyilatkozat és EU-
Veszélyes anyagkibocsatas Nincs adatbazis alapjén
NME: A-164/2015 Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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EPITESUGYI MINOSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

2.4. Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

Alapvet6 jellemzé Teljesitmény Ertékelési modszer

LAM C 120 165 cm*
LAM C 145 215 cm*
LAM C 190 290 cm*
LAM C 250 350 cm”
LAM C 300 415 cm*
LAM C 350 470 cm*

LAM C 400 530 cm*
Statikai megfeleléség (lamellak

maximalis hossza) LAM E 80 190 cm*
vizszintes sikban valé LAM E 150 315cm”
vizszintes tengely(i beépités .
esetén, teljesen zart LAM E 180 340 cm MSZ EN 1999-1-1:2007
lameltaknal LAM E 200 360 om*
(minden esetben a LAM E 250 440 cm*
tartékonzolok egyedi
méretezése szliikséges) LAM E 300 490 cm*

LAM E 450 745 cm*

LAM E 200N 290 cm*
LAM E 250N 360 cm*

LAM E 55-Z 220 cm*
LAME 78-Z2 200 cm*
LAM E 120-Z 180 cm*

Az alabbi korlatozésok mellett érvényes: maximalis épiiletmagassag 30 m; maximalis
tengerszint feletti magassag 1200 m.

*

(tablazat folytatasa a kbvetkezé oldalon)

NME: A-164/2015 Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

2.5.

2.6.

2.7.

EriTESiGYT MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

(2.4. tablazat folytatasa az el6z6 oldalrol)

Alapvetd jellemzd

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Statikai megfeleléség (lamellak
maximalis hossza)

fuggobleges sikban valé
vizszintes vagy fuggéleges
tengelyl beépités esetén,

teljesen zart lamellaknal

(minden esetben a
tartékonzolok egyedi
méretezése sziikséges)

LAM C 120
LAM C 145
LAM C 190
LAM C 250
LAM C 300
LAM C 350
LAM C 400

LAM E 80
LAM E 150
LAM E 180
LAM E 200
LAM E 250
LAM E 300
LAM E 450

LAM E 200N
LAM E 250N

LAM E 55-Z
LAME 78-Z
LAM E 120-Z

165 cm*
200 cm*
275 cm*
330 cm*
390 cm*
440 cm*
495 cm™

155 cm*
255 cm*
405 cm*
290 cm*
355 cm*
405 cm*
610 cm*

225 cm*
280 cm*

140 cm*
130 cm*
125 cm*

MSZ EN 1999-1-1:2007

Z

*

tengerszint feletti magassag 1200 m.

ajvédelem

Energiatakarékossag és hdvédelem

A természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

NME: A-164/2015

Az alabbi korlatozésok mellett érvényes: maximélis épiiletmagassag 30 m; maximalis

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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ErtTESlGY] MINGSEGELLENORZO
| lnnmli:lds NOMPROFIT KFT.

3.

3.1.

3.2.

3.21

A TELJESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENORZESEVEL
KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK

A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé
rendszer(ek)

A 99/93/EK bizottsagi hatarozat alapjan,
a 305/2011/EU europai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti:

(4) rendszer.
A gyarté feladatai
Uzemi gyartasellenérzés (UGYE)

A gyart6 kételes olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentaini és mikédtetni, mely
biztositia, hogy a beépitésre kerul6 termékek teljesitménye igazolhaté moédon
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.

Az a gyartd, melynek a min&ségiranyitasi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek,
és azt kiegésziti a jelen NME-ben eldirt, az Gizemi gyartasellenérzésre vonatkozd
kovetelményekkel, ugy tekinthetd, hogy az (zemi gyartasellenérzési rendszere
megfelel a kévetelményeknek.

A termékre vonatkozoan a gyarté feladata olyan (izemi gyartasellenérzési rendszer
kialakitasa, mikddtetése, illetve ellenérzése, mely a termékek teljesitményének
allanddsagat biztositja.

Az (Gzemi gyartasellenérzési rendszernek tartalmaznia kell:

- az eljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felelgsét,

— aszemelyzet képzettségére és oktatasara, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszallitott termékekre, a gyartasi folyamatra, a felmertilé
nem megfeleléségek és reklamaciok kezelésére és az izemi gyartasellendrzési
rendszer — gyarté altali - felllvizsgalatara vonatkozo6 szabalyozast,

~ az uzemi gyartasellendrzés keretében — a gyartasellenérzés vizsgalati terve
szerint — végzend6 vizsgalatokat, melyek gyakorisagara és vizsgalati modjara
vonatkoz6 kévetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalt . TR Minimalis vizsgalati
termékiellemzdk pizsgalali modszex gyakorisag
Méretpontossag GeoTetrlal méretek Gyartési tételenksnt

ellenérzése
Feliletminéség Szemrevételezés Folyamatosan

- az Uzemi gyartasellenérzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
értékelését a tipusmeghatarozas eredményeinek dsszevetésével.

3.2.2. Atermeket kisérd termékjellemzéinek megadasa

A termék csomagoldsan vagy kisér6 dokumentumain a koévetkezé alapvetd
termékjellemzdk értékeit kell megadni:

NME: A-164/2015 Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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| Erirestayr MinDSEGELLENORZO

| INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

3.23.

Méretek (lamella szélesség és magassag);
Statikai megfeleléség

Teljesitménynyilatkozat kiallitasa

A gyart6 altal kiallitand6 nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkezdket kell
tartalmaznia:

a nyilatkozat azonositészamat,
a terméktipus egyedi azonosito kodjat,
tipus-, tétel- vagy sorozatszamot vagy egyéb ilyen elemet, amely lehetévé teszi
az épitési termék azonositasat,
az épitési terméknek a gyarté6 altal meghatarozott rendeltetését vagy
rendeitetéseit,
a gyartd nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét,
valamint értesitési cimét,
adott esetben a meghatalmazott képviselének a nevét és értesitési cimét,
az épitesi termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenbrzésére
szolgalé rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiad6 szervezet megnevezését és azonositd szamat, az altala kiadott
NME azonositojat,
az épitési termékek teliesitménye allandésaganak értékelését és ellendrzését
végzo kijeldlt szervezet megnevezését, az altala elvégzett feladatok felsorolasat
és a kiadott tipusmeghatarozas azonositojat,
a 2. fejezetben szereplé teljesitményértéket a 3.2.2. pontban megadott
jellemzdékre vonatkozoan,
az alabbi mondatokat:

e Az A-164/2015 szdmG NME 1.2. pontiaban meghatarozott termék

teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a teljesitménynyilatkozatban
meghatarozott gyarté (vagy meghatalmazott képvisel) a felelés.

a gyart6 (vagy meghatalmazott képviseld) nevében és részérél alairé személyt
(név/beosztas),
helyet/datumot/alairast.

4, MELLEKLETEK
1. sz. melléklet A termékek leirasa (17 oldal)
Az NME-t készitette? < /7. ) oo 5ARMailag ellendrizte:
W EE | ' Lm.»\&\\ Ll Sowe
MagaiAgota Sélyomi Péter \\
Projektvezetd Szakmai ellenér
NME: A-164/2015 Projektszam: E3-3247K-06928-2015

8/8

KBiA-XXI-04.3-2015.08.17_NME atal



LAM C 120, LAM C 145, LAM C 190, LAM C250, LAM C 300, LAM C 350, LAM C 400
LAM, LAM E 80, LAM E 150, LAM E 180, LAM E 200, LAM E250, LAM E 300

LAM E 450 tipusok:

Profil: Kilénb6zd harhosszisagu, kulonbézé vastagsagl préselt aluminium duplafald
ellipszoid profil. A profilban két helyen az oldals6 régzitést lehetévé tevé saijtolt
nut van. Kézépen két merevité bordaval késziil. A bordak kézétti szakasz alul és
folll ndvelt falvastagsagu, a leheté legnagyobb merevség elérése érdekében. A
felllet RAL szinben porszérva, vagy eloxalva késziil.

Fix lamella:

Véglemezes rogzités1:

Véglemezes rogzités2:

Az aluminium vagy rozsdamentes acél véglezard
lemezeket a tervezd altal megadott allasszéghoz
alakitjuk ki. A véglezaré lemez Iézerrel kivagott,
tokéletesen koveti a profil konturjat. A rogzitéshez 2db
felfogatdfiillel készil. A lamella egyik vége fixen régziil
a tartészerkezethez, mig masik vége egy dilatacids
gylrin keresztil kapcsolédik ahhoz. A véglemez a
lamellahoz sillyesztett feja kereszthornyu
rozsdamentes acél csavarokkal rogzul.

Az aluminium vagy rozsdamentes acél véglezard
lemezeket a tervezdé altal megadott allasszéghéz
alakitjuk ki. A véglezaré lemez lézerrel kivagott, egyik
fele kéveti a profil kontarjat, masik fele talnyulik azon.
A hosszitott véglemez nyitott aluminium szelvényhez
rogzil. A szelvény és a véglemez rugalmassaga miatt
kulén dilataciés elemrél nem kell gondoskodni. A
veglemez a lamelldhoz 'D’ feji kereszthornyu
rozsdamentes acél csavarokkal rogzil. Klipszes
régzités: A lamellakat  egyedi, méretezett
tartészerkezetre szerelt préselt aluminium klipszek
tartjak. Az 'Y’ alaku klipsz talpan kerek, villain ovalis
furatok biztositjdk a lamellak megfelelé6 mechanikai
rogzitését, hémozgasat. Az alap klipsz 30mm
szélességl. Lamellak toldasanal 60mm szélességi
kKlipsz készll, dupla ovélis lyukasztassal. A lamellak
latszd  végeit véglemezekkel takarjuk le. A
régzitéelemek minden esetben rozsdamentes
kivitelliek.

A termékek leirasa 1. sz. melléklet

Projektszam: E3-3247K-06928-2015
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Forgathatd lamella: Véltoztathato allasszég esetén az arnyékold elforgatasat biztositd
hidegen megmunkalt d=14mm atmérsjli keményaluminium csap
belulrél rogzil a véglezard lemezhez. Az aluminium csap mianyag
csapagyban fordul el. A csapagy anyaga a napsugarzasnak
csapadéknak ellenallé specidlis mianyag. A csapagyhaz hidegen
megmunkalt keményaluminium, melyet rozsdamentes csavarok
rogzitenek. A csapagyazas képes a lamella és a tartdszerkezet
koézotti hémozgasokat felvenni. A lamelia kiesés ellen biztositott. Az
aluminium vagy rozsdamentes acél véglezard lemezek tokéletesen
kovetik a profil konturjat. A fix (nem dilatalt) oldali véglemezen a
tolérudazat fogadasara alkalmas forgatofil van kialakitva. A
véglemez a lamelldhoz sullyesztett vagy 'D’ fejii kereszthornyl
rozsdamentes acél csavarokkal rogziil.

Tartészerkezet. Minden esetben egyedi szerkezet. Az épitésztervezé altal elképzelt
tartopengéket és konzolokat valositiuk meg.

Mikodtetés: Az egymas folott, illetve mellett elhelyezett lamellak egyszerre torténé forditasat
a mikodtetd rudazat biztositia. A sajtolt aluminium rudazat a lamella tavolsagoknak
megfeleléen furatolva készll. A rudazat a véglemezekhez, ezaltal a lamellakhoz mianyag
csapagyon keresztlil kapcsolddik.

Motoros forgatds — 230V 50Hz kiiltéri tolomotorokat hasznalunk a lamella méretének
megfeleld I6kethosszal. A motorok beépitett végallaskapcsoldkkal rendelkeznek.

Kézi forgatas - Kézi mikodtetésnél 6nzaré csigahajtomuivet alkalmazunk, 1:5, 1:7, vagy 1:10-
es attétellel a lamellak szamanak fliggvényében.

Az aluminium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvany szerint készllnek, fellleti minéség
eloxalt fellilet esetén QUALANODSS6 , porszéras esetén QUALICOAT97.

A termékek leirasa 1. sz. melléklet

Projektszém: E3-3247K-06928-2015

2117 KBiA-XXI-04.3-2015.08.17_NME atal



—ELLIPSUN 150 LAMELLA

e

R

MERET 150x30mm befoglalé mérel '
FORMA Duplafalu, osztott kamras, ‘ellipszis' forma, csavarnitokkal
ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22 |
FELULETKEZELES Eloxalt vagy RAL szinskala szerint porszort F
KIALAKITAS Fix vagy forgathatd
FIX ROGZITES Klipsszel, véglemezzel, kiemelt véplemezze! vagy keretbe
FORGATHATO D12,0mm aluminium tengelyekkel a fogadészerkezethez diatafan kapcsoibdva
FORGATAS 230V 50Hz elekiromos motorokkal

150.0 5

=]

Fix armytkol6 - vizazintes sikban s sresa

Fix amyékolé - W SIKBAN t'<a dmewnial

aasﬂ

2,55m

Forgathatt lameilak - vizszintes tengellysi

2,55m

Fergathaté lameliak - faggdieges tengellys

— e ]

2,80m |

A megadott fesztavok max.300méter tengerszint feletli teriiletekre és 30m magas épuietekre évényes

—_— —— SYBANAPVEDELEM ——
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——ELLIPSUN 200 LAMELLA

MERET 200x37mm bafoglalo mérel !
FORMA Duplafalu, osztoft kamrae, 'ellipazis’ forma, csavamuitokkal !
ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22 ,
FELULETKEZELES Eloxéift vagy RAL szinskdla szerint porszért |
KIALAKITAS Fix vagy forgathaté ’
FIX ROGZITES Klipsszel, véglemezze! vagy kiemelt véglemezze! I
FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogadd hez dilatéitan & O !
E%TAS | M;Hz  slahtromos motorokial o __J
¢ 208 4
=
|
I&xmﬁms FESZTAVOK -
Fix 6my6kold - vizezinies Sikban < wewis 3.60m
| Fcamybol - fuggtieges sben v smma || 280m |
Forgathatd lamelak - vizszintes tengellyel 2.90m
Forgethatd ametisk - figgsleges tangailyel 3.20m

A megadoit fesztavok max.300méter tengerazint feletti teriiletekre &s 30m magas épilelokre érvényes

e ———— SYBANAPVEDELEM ———
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——ELLIPSUN 300 LAMELLA

]
MERET 300x52mm befoglalé méret |
FORMA Ouplstaiu, osztott kamras, ‘ellipazis’ forma, csavarnutokkal
|
ANYAG Aluminium AiMgSi0.5 F22 |
|
FELULETKEZELES Eloxalt vagy RAL szinskdla szerint pors26rt i
KIALAKITAS Fix vagy forgathatd |
|
FX ROGZITES Klipeszel, véglemezzel vapy kiemeli véglemezzel I
FORGATHATO D20.0mm aluminium tengelyekkel a fogads dilatahan kapcsoid }
|
FORGATAS 230V 50Hz elaktromos motorokkal |
e 3000 "
J
1 .
MAXIMALIS FESZTAVOK <>
Fix Amyékoi6 - vizazintes Sban « e saws 4,90m
b= e e e e aye | -
Fix dmydioid - 1ggoieges Sikban ¢ smea 4,05m
Forpa - vizazintee tengeltyel 4 05m
Forgsthatd lameitsk - figgaieges tengellye! 4,55m
A megadoti feszidvok max.300méter tengerszint feietti teristekre 65 30m magas épiletekre Ervényes
e SYBANAPVEDELEM ———
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——ELLIPSUN 450 LAMELLA

MERET 450x80mm bafoglalé m;r_e;_ - _|
FORMA Duplafali, osztott kamrés, 'ellipszis’ forma, csavamutokkal '
ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22 |
FELULETKEZELES Eloxait vegy RAL szinskdla szerint porszort I
KIALAKITAS Fix vagy forgathatd l.
FIX ROGZITES Wipsszel, véplemezzel vagy kismalt véglemezzel '
FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogadd hez dilataltan kapcsolddva [
FORGATAS Jmsnmelaktmmos motorokkal o _._.,___J'
MAXIMALIS FESZTAVOK <Ir>
Fix Amy#kolé - vizszintes skban u' o arsuia 7.45m
Fiximmt-Wsiksa-ﬁuqu;:.:—*‘ S o 6.10m
Forgathatt iameiak - vi pelly 6,10m
Forgatat mels - iglege ety oot |

A megadot! fesztavok max.300méter tengerszint feletti teriletekre és 30m magas éplietekre rvényes

~—————— —— SYBANAPVEDELEM — -
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——KLIPSZES ROGZITES

Ellp . s Armyskold
hlipszes rigzidesel

A hipezek 0 és 45 fokos, illetve
allithatd kivitelben késziilnek

A klig & loglbo fi
rogziihetd. A lamelidk megszakitds
Nl funak végig & homiokazal eldtt,
akAr 7 méterea hoaszban,

Ez az amyé&kold vizszintes és
fuggéiepes sikban is kietakithatd
Legiibbetr {iggtnylaiha2 tog2itve
késziljidk. Rogzithett kozvetlen a
fuggblages |2énahoz, de mds
profim 8. amelyet konzolokkal
erdsitink a fogaddezerkezethez.

A lameiidk végeit a profil kontorjat
tokéletesen  kovelfl  jazervégott

legtdbbazdr
olidr, az6t az
5 &k mintio o
ellipsun larmed mmm:

fopachszerkazethez

FIX KLIPSZEK - 0 és 45 fok

lipsun 150

Ellipsun kiipsz /F [
Tané profil — P

ALLITHATO KLIPSZ - 0, 24, 48 fok

I
peg >

~——————— SYBANAPVEDELEM ——--—
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——VEGLEMEZES ROGZITES

Elipsun  oriaslamelids  amyshoid ] |

véglemazes rigzitéssel

Vépglemarekhel az osszes T >

lametaprofil régzithet. A lametia a o 80x10 mno—\

tari6profiok kbzé kerUl N

s A v . 3 800 | 1000

a thproll &5 3

megszakadnak. A lamslla a profil Eliipsun200 @

szereeld. T i
--- L

A lamelitk s fopaddazehezethez g )

minden aseben daatditan = /

kapcaolsdnak., 8 végiemezeken § Tmﬁkﬂﬂm-*'____g-

#Hfazon ciatdcids gyrdkhal. © |

]
Ez a2z Amytiold vaszintes és h
tupgBieges aiban is kalakithats. 1]

A amelidk egyméstd| tetsafilepas — FeeARALE Ll im S e
thvoisdgra WerGmetnek és |
teteztieges s26gben diihamak |

A lamelidkat a profil  konkirfét
iskéletesen kovetS  lezervagoti
végiemazekkel zésjuk la  Anyaguk
porszén Slumninum

rozsdamenies ace lehet S L& Ellipsun200 !

4,200
I
I
I
i
|
|
i

RAS
|
I

L
1

e SYBANAPVEDELEM ———
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——KIEMELT VEGLEMEZES ROGZITES

Elipsun  oridstamelids  arnyékold
kiemaelt véglemezes régzitésse!

Kiemelt végiemezzel a lamella 8
tartéprofilok  kozé old  kerlil
elhelyezé Az Amyskolol 2
a tart6profil szél

megszakadnak. A lamella a profil
méretének  megfeleld hosszban

VALTOZO

E

——

szerelhetd.

d
T

Ez az amyékold vizszintes és 1'
tiggdleges sikban is Walakithatd !
Legtdbbsztr  fugpbleges  &ikban \ |

készil, foggtnyfalhoz  rogzitve
Rogzithet kozvellen a fuggdleges
lizénahoz, vagy konzolokkel
kiemelve is.

A lameiidk egymasiol teiszéleges
tavolsdgra kefulhetnek. Ahataban
vizszintesen Alinak, de készilhet
més sz0pU véplemez . 45°-na!
nagyobb dblésy véglemezt mar nemn
céiszerd késziteni

4 VATOZO

[

A lamelidkal a profi konturjdt
(okéletesen  koveld  lazervagon
véglemezekkel zérjuk le Anyaguk
porszér aluminium vagy

‘U'4Dxd0 tartt L I
B

rozsdamentes acél lehet

4400,

= =% ™=

A szerkezet kialakltdsa olyan hogy
még ehérd linediris  hSIAGuUISSI

89y ju G
eselén sem kel kdion dilaidcibidt
gondoskodni

L
L

|

Y Ellipsun200 lamelia
______ - e X | S

e SYBANAPVEDELEM ———
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———KERETES ROGZITES

Ellipsun  oriaslamelids  Amyékoid
keretes rogzitéssel

Keretbe a kisebb méreti lamelidk
rogzithetdk. Anyaga a lamelidkhoz
igazodéan  aluminium,  esatieg
rozsdamentes acél lehet,

N
T

Keretprofilnak kisebb méremkné
laposprofilt, nagyobb méretekné!
zhriszelvényl, illetve igény szerinm
barmilyen més pro&ih

VALTOZO

&

-

hasznalhatunk. A profiok mérete
mindig a lamela méneldhez
igazodik. A lamellékat kOzvetlendl o
kerethez csavarozzuk

VALTOZO

A lamelidk kiosztasa tets28leges, az
adott épllethez, illetve annak
homiokzatainak  #ényviszonyaihoz
igazithaté,

b\
1

A kereteket kozvetien rtigzithejon &
homiokzatra, nyilsszardia, vagy
konzolokka! eltarthatjuk attoi. —

'L'100%30 tartd -1\

Ellipsun150 -1

Tardkonzol

Ellipsun150

U

——— SYBANAPVEDELEM ——
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———FORGATHATO LAMELLAK

Ellipsun  driaslamellds  Amyékold
forgathaté lamellakkal

A lamelldk keményaluminium
tengelyekkel, és siklbcsapaggyal

csapégyazott véglemezekke!
kapcsolédnak e
fogaddszerkezethez

Vizezintes, forde és figgBleges
sikban is mGkodik. Ezen belul a
lamelldk  Alihatnak vizszintes és
figgblages tengeliyel is.

A lamelisk egymastol valt tavolsdga
a lamella meretétdl  fuggden
valtozik, de minden esatben 0,5-1
cm-es atfedéssel késziinek

A lamelidkat a profil kontorjét
Okéintesen  kovetd
véglemezekke!l zarjuk le Anyaguk
porszért aluminium vagy
rozsdamentes acéi lehet,

A Jamellak forgatdss! 230V SOHz
fesziiltségu. a lamelamez8k
méretének  megfeleld  toidereil
molorokkal forgatjuk

Az arnyékold miksdése
automatizélatd, a nep és a
hémérsékletviszonyoknak
megfeleiden

I R P ' Y| | _i'
+ |
=
g -,

[=]

g
g
E M

'-u-i

[=]

g
S

J \—Ellipsmzomamaua

SN |FRpe—| — | [ |
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E 200N és E 250N tipusok:

——ELLIPSUN 200N LAMELLA
MERET 200x37mm befoglalé méret ;
FORMA Egyfsli, iveit forma, csavemtokkal !
ANYAG Alumninium AIMgSi0,5 F22 I
FELULETKEZELES Elcudt vagy RAL szinskala szerint porsz6il :
KIALAKITAS Fix vagy forgathats
FIX ROGZITES Véplemezzel :
FORGATHATO D20 0mm aluminium tengelyskkel 8 fogadészerkazethez dilataitan kapcsolédva |
FORGATAS 230V 50Hz elektromos motorokkal I
$ 2000 4

MAXIMAL IS FESZTAVOK -
Fix drnyékol6 - vizszintes sikban e:: m 2,90m

Fixdrnyshol - liggtloges skben vax s || 228m |
Forgathato iameliak - vizszirges tengeliyet 2,25m
Forgathatd lameildk - fuggtleges tengeliyel . 2,60m

A megadott fesztévok max.300méier tengerszini feletti teriletekre és 30m magas épiietekre drvényes

~~—————— SYBANAPVEDELEM ———
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———ELLIPSUN 250N LAMELLA —

! MERET | 250x37mm befoglale méret
j FORMA | Egytald, ivelt forma, csavamtokkal
i ANYAG Aluminium AIMgSi0,5 F22
| FELULETKEZELES | Eloxalt vagy RAL szinskala szerint porszér
| KIALAKITAS | Fix vagy forgathats
! FIX ROGZITES | vegiemezzel
1 FORGATHATO D20,0mm aluminium tengelyekkel a fogadoszerkezethez dilataltan kapcsolddva
; FORGATAS | 230V 50Hz elekiromos motarokkal
$emrtemmm e 20 i e
- N T —— e
R L
[wexmhus Feszravox 0~
Fix dmyékold - vizazintes sIkban 4sm amensiat 3,05m
Fix 4myékold - fuggdleges sikban oo emsiske: 2,40m
Forgathat6 lamelldk - vizszintes tengellyel ! 2,40m
i Forgathaté IWIék - figgbleges tengellyel 2,80m

A megadott fesztavok max.300méter tengerszint felett tarGistokre és 30m magas épidetekre érvényes

— ——— SYBANAPVEDELEM ——-
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LAM E 55-Z, LAM E78-Z, LAM E 120-Z tipusok:

—— LAME55-Z LAMELLAS FAL

Ez a fuggbleges siku lameliAzat gépészeti terek lezarasara, illetve olyan helyiségek nyildszardinak
leérnyékolasara letl kifejlesztve, ahol a funkcitbdl adédéan nem kévetelmény a szabad kilatés. A lamellas fal
megfelelfen atszelldzik, hatasosan véd a napsugarzasitl és a csapadék bejutdsatol. A keleti és nyugati tajoléasa
homlokzatokon - még alacsonyabb napmagassagoknal - is jo! mikddik.

Az arnyékolok feliiletképzése tetszbleges szinli RAL szinskala szerinti porsz6ras, vagy eloxalas lehet.

A préselt aluminium lamelidk a fogadtszerkezethez rogzitett, szintén aluminium, harmas sorolasu, klipszekbe
rogziinek. A kiipsz a bepattintott lamellakat megfeleiben tartje amellett, hogy a hSmozgasokat nem
akadalyozza. Rogzithetbek kbzvetieniil a fogaddszerkezetre vagy a rendszerhez tartozé aluminium profiira is.

A lamellas fal szerelhetd kiion tartdszerkezeire, de a kiltnb6z6 méreti tartdprofiloknak ktszénhetden énhordd
is lehet.

A termék leirasa 1. sz. melléklet
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A fix kiosztasd lamellék tavolsaga
49mm. A fal 6nsulya 14 - 18 kg/m2.
Koszbnhett ez &  rendkivil
egyszerl, de emellett megfeleiSen
erls rogzitésnek.

A Klipszek vizszintes irényG
tvolsdga maximum 1,50 méter, a
lamellak maximalis konzolossaga
0.4 méter lehet. A 40x40mm
befoglalé méretl Kipsztarté profilok
1.5m magassagig  Onhordéak.
Efoiott koltn tartbszerkezet
s2ikséges.

Az egyes mezdk végeit és a
sarkokat lemezeléssel takarjuk le,
iltetve a sarkokon lehetfség van a
lamelldk sz0gbe vAgdsara is.

Gépéazeti tereknél madér és
rovarhdléval kerdl elhelyezésére.
Gépészeti nyildsok eltakarasahoz
aluminiumprofil keretbe szerelve
készil.

150,0

7

[N
]
F

55,0

49,0
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—— LAME78-Z LAMELLAS FAL

Ez a fiuggdleges siki lamelidzal gépészeti terek lezardsara, illetve olyan helyiségek nyilaszaroinak
learnyekolasara lett kifejleszive, ahol a funkcidbdl adédéan nem kévetelmény a szabad kilatas. A lamellas fal
megfelelden atszellSzik, hatdsosan véd a napsugarzasitl és a csapadék bejutasatol A keleti és nyugati tajolaso

homiokzatokon - még alacsonyabb napmagassagoknal - is jo! mikodni,

Az amyékolok fellletképzése tetszoleges szind RAL szinskala szerinti porszéras, vagy eloxalas lehet.

A préselt aluminium lamelldk a fogadészerkezethez régzitett, szintén aluminium harmas sorolast klipszekbe
rogzilnek. A klipsz a bepatiinioft lamellakat megfelelSen tartja amellett, hogy a hbmozgasokat nem
akadalyozza. Régzithetbek kozvetlenil a fogaddszerkezetre vagy a rendszerhez tartozé aluminium profiira is

A lamelias fal szerelhetd killon tartészerkezetre, de a kilidnb6zd méreti tartdprofiloknak készénhetden dnhordd

is lehet.

A fix kiosztasu  lamellak
tavolsaga 69mm. A fal 6nsulya
10 - 15 kg/m2.

A Klipszek vizszintes iranyu
tdvoisadga maximum 1,70 méter,
a lamellak maximalis
konzolossaga 0,4 méter lehet. A
40x40mm  befoglald  méretd
klipsztartd profilok 1,5m
magassagig Onhorddak. Efolott
kuldn tartészerkezet sziikséges.

Az egyes mezbk végeit és a
sarkokat lemezeléssel takarjuk
le, illetve a sarkokon IehelBség
van a lamellék sz6gbe vagasara
is.

Gépészeti terekné! madar és
rovarhaldval kerll elhelyezésére.
Gépészeti nyllésok
eltakarasahoz  aluminiumprofil
keretbe szerelve késziil,

2780

380

T

\

(

£EE8

78,0

69,0

69,0
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———LAM E*120-Z ARNYEKOLO

Az arnyékolt profijainak anyaga ALMGSI05 F22 aluminium. Az extrudal aluminium profilok fellietkezelése RAL
szinskdia szennti szinterezés vagy elondlds lehel. A konzolok hageszietl acél szerkezelex horganyzoll vagy
horganyzoll és szinterezett fallletiel. Az Amyékold rogzitdsd BE & rozscamentes kivitelDek. A
lameildk csuszd kapcsolattal régziinek a 'H' profiba igy képések a ndmozgasok karosodas nélkili felvélelére.

A LAM E120-Z szerkezeli felépitése - A fogadiszerkezetnez eddsitett acé! konzoihoz csatlakozik a lameliakat
tand 'H' profi. Ebbe a préselt aluminium profiba relyezreitis el & ameidk A amelidkal a 'H profi eibe
kialakitott stancolasaiba patinjuk be A bepstiiniotl lamelldkal egy bedtSécke’ rogzijok Ez az ék 8 mmelidial
szildrdan a helylkon tartja, mikbzben a hosszirdryd ndmozgdsckat nerm akaddlvozza Nagyobb fesztivokhoz
szlxséges lehet a 4 gtamaszian|. Ezek a dmaszibrudak B kinajiési hosszat cstkkentve fejtic ki
hatasukat Az armyékold ket oidalét és elejdt egy homickproll zéa le iag. igy képeave Cnalld szerkezell
egységel. Az arnyékold mOkSdbkeépes mind vizezntes. mind pecip figgbeges siktan

Sarok kialakitas - A sarkokon a sarok sz6glelez6ébe szerelurk kanzoli A lameliéhet s26gbe vagva, Lgyantgy
szerelhetd mint az egyenes szakaszokon

e — e~ SYBANAPVEDELEM ——----
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