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A SYBA Napvédelem Kft. a környezetvédelem lelkes támogatója.
Odafigyelünk környezetünkre minden munkafolyamatunknál.



MODULÁRIS, ÖNHORDÓ VÉDŐTETŐ

A kültéri zsaluziák szerelésekor általában egy acél 
konzolsor kerül fel, amelyhez alulról egy acél vagy alu 
kengyel segítségével rögzül az árnyékoló, felülről pedig 
-a felhúzott árnyékolót védő-lemezelés.

hagyományos megoldás

korszerű megoldás A moduláris önhordó védőtető ezt a 3-as elvet írja át, 
mivel a kizárólag tartószereppel bíró konzol eltűnik a 
rendszerből, helyette a kengyel a védőtetővel közösen 
egy több ponton összeakasztható térhálós rendszert 
alkot, így ez a profilrendszer egy önmagában merev 
struktúra, a külön konzolszerelés feleslegessé válik.

Ez az önmagában merev struktúra ugyanúgy fogadja az 
árnyékoló fejsínt, mint a hagyományos rendszerek, de 
az újítás fontos eleme, hogy a kengyel nem egy fix 
méretű (15-20mm) alkatrész, hanem a profilon belül 
szabadon a rögzítési pontokhoz csúsztatható, ezzel 
elkerülhető az, hogy az árnyékoló szerkezet olyan 
pontjára kerüljön a kengyel, ahol azt a működésében 
akadályozná (pl. forgatóház).

1512_100 Tető profil

2 1512_018 Előlap-19cm profil

3 1512_011 Hátlap profil

4 1512_003 Toldó-10cm profil

5 1512_004 Toldó-4cm profil

6 1512_016 Előlap merevítő

7 1512_019 Fejsín rögzítő bilincs

8 27224_015 Fejsín leszorító bilincs

9 27224_016 Kengyel
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Méretek: A védőtető magasságát az árnyékoló szerkezet csomagmagasságához a moduláris rendszerben 
meglévő elemek segítségével alakíthatjuk ki. 190mm-től -40 mm-es lépésekkel- tetszőleges magasságú doboz 
alakítható ki.
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MODULÁRIS, ÖNHORDÓ VÉDŐTETŐ
SZERELÉSI SEGÉDLET

Az elemek méretre vágása után 
összeillesztjük a hátlap profilt és a tető 
profilt

Behelyezzük a hossznak megfelelő számú 
kengyelt

Előnye 
- helyszíni szerelése gyorsabb, mivel műhelyben előszerelhető
- nincs lemezmunka, így a minősége kevésbé ingadozó, gyártása gyorsabb
- nincs benne acél-alu érintkezés, a kontakt-korrózió kizárható

Extrudált alumínium profilok, egymáshoz csatlakozó megoldással. A profilban a rögzítést lehetővé tevő sajtolt 
nút van. A felület RAL színben porszórva, vagy eloxálva készül.  

Profil

Véglemez
Az alumínium   véglezáró lemez lézerrel kivágott, tökéletesen 
követi a profil kontúrját. A felület RAL színben porszórva készül.  
Rögzítéséhez süllyesztett fejű, kereszthornyos, rozsdamentes 
csavarokat használunk, melyek a védőtető profilban kiképzett 
csavarnútba rögzülnek. 

Ajánlott összeállítás

A szerkezetet a homlokzatra rögzítjük 



A védőtető előlap elemeket az előlap 
merevítő alkatrészekkel rögzítjük.

A kengyelt és az előlapot a megfelelő 
csavarral rögzítjük.

Az előlap felső részét beleillesztjük a 
tetőprofil megfelelő nútjába, majd az 
előlapot a helyére fordítva bepattintjuka a 
kengyelbe. Ezután a kengyelt és az 
előlapot a megfelelő csavarral rögzíthetjük, 
de célszerű ezt a munkafázist a fejsín, 
illetve az árnyékoló behelyezése után 
elvégezni (lásd a szerelési segédlet utolsó 
mezőjében).

A zsaluzia csomagmagasságának 
függvényében behelyezzük a további toldó 
profilokat (4 és 10 cm-es profilok állnak 
rendelkezésünkre)
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SZERELÉSI SEGÉDLET



SYBA NAPVÉDELEM KFT.     Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Telefon: +36 30 553 7452 • Email: info@syba.hu • www.syba.hu 

NAPVÉDELEM

MODULÁRIS, ÖNHORDÓ VÉDŐTETŐ


