
 

  



 

 

ĆTTEKINTŕ 

Azonos keretrendszerben tºbbf®le lamell§zat is helyet kaphat (38Z, 45Z, 55Z, 78Z), ezzel 

a megold§ssal a funkci· ell§t§s§n t¼lmenŖen a term®k j·l alkalmazkodik a homlokzat 

megjelen®s®hez, mivel az elt®rŖ lamella m®retek elt®rŖ megjelen®st kºlcsºnºznek a 

r§csainknak. 



 

 

MODULĆRIS SZELLŕZŕRĆCS RENDSZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 Z  19 x 38,4 mm v®gigfut·, klipszes rºgz²t®sŤ, pr®selt alum²nium profilokb·l §ll·  

lamell§zat, 33 mm kioszt§ssal. 

A fix kioszt§s¼ lamell§k t§vols§ga 33 mm. A fal ºns¼lya 13 kg/m2. 

KºszºnhetŖ ez a rendk²v¿l egyszerŤ, de emellett megfelelŖen erŖs 

rºgz²t®snek. 

A klipszek v²zszintes ir§ny¼ t§vols§ga maximum 1,30 m®ter, a 

lamell§k maxim§lis konzoloss§ga 0,4 m®ter lehet. A 40x40 mm 

befoglal· m®retŤ klipsztart· profilok 1,5m magass§gig ºnhord·ak. 

1,5 m felett k¿lºn tart·szerkezet sz¿ks®ges. 

G®p®szeti terekn®l alum²nium keretbe szerelve, mad§r-  vagy 

rovarh§l·val ker¿l elhelyez®sre. 

A lamell§s fal kis keresztmetszet®nek kºszºnhetŖen kiv§l·an 

alkalmas ny²l§sz§r·kba val· be®p²t®sre, ¿vegl®ccel leszor²tva. 

Anyag: EN 6063 - T5 AlMgSi0.5 Fel¿let: poli®szter porsz·rt, tetszŖleges RAL sz²n (60 

Õm).  

 

45 Z  

 

Technikai adatok  

Lamella kioszt§s (C): 50,0 

mm 

Sz®less®g (X): 47,0 mm 

Magass§g: (Y): 52,4 mm 

Vizu§lis szabad 

keresztmetszet*: 71% 

Fizikai szabad 

keresztmetszet*: 60% 

Maxim§lis tart· t§vols§g: 1,4 m 

Maxim§lis konzoloss§g: 0,4 m 

Maxim§lis lamella hossz¼s§g: 6 m 

*L§sd Keresztmetszetek fejezet 

45,0 x 52,4 mm v®gigfut·, klipszes rºgz²t®sŤ, pr®selt 

alum²nium profilokb·l §ll· lamell§zat, 50 mm kioszt§ssal. 

A fal ºns¼lya 10 kg/m2. KºszºnhetŖ ez a rendk²v¿l 

egyszerŤ, de emellett megfelelŖen erŖs rºgz²t®snek. 

A klipszek v²zszintes ir§ny¼ t§vols§ga maximum 1,40 

m®ter, a lamell§k maxim§lis konzoloss§ga 0,4 m®ter lehet. 

A 40x40 mm befoglal· m®retŤ klipsztart· profilok 1,5m 

magass§gig ºnhord·ak. 1,5 m felett k¿lºn tart·szerkezet 

sz¿ks®ges. 

G®p®szeti terekn®l alum²nium keretbe szerelve, mad§r-  

vagy rovarh§l·val ker¿l elhelyez®sre. 

Anyag: EN 6063 - T5 AlMgSi0.5  

Fel¿let: poli®szter porsz·rt, tetszŖleges RAL sz²n (60 

Õm).   

Klipsz  Lamella  45 Z  
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MODULĆRIS SZELLŕZŕRĆCS RENDSZER 

55 Z  40,5 x 55,2 mm v®gigfut·, klipszes rºgz²t®sŤ, pr®selt 

alum²nium profilokb·l §ll· lamell§zat, 50 mm kioszt§ssal. 

A fal ºns¼lya 11 kg/m2. KºszºnhetŖ ez a rendk²v¿l egyszerŤ, de 

emellett megfelelŖen erŖs rºgz²t®snek. 

A klipszek v²zszintes ir§ny¼ t§vols§ga maximum 1,50 m®ter, a 

lamell§k maxim§lis konzoloss§ga 0,4 m®ter lehet. A 40x40mm 

befoglal· m®retŤ klipsztart· profilok 1,5 m magass§gig ºnhord·ak. 

1,5 m felett k¿lºn tart·szerkezet sz¿ks®ges. 

G®p®szeti terekn®l alum²nium keretbe szerelve, mad§r-  vagy 

rovarh§l·val ker¿l elhelyez®sre. 

Anyag: EN 6063 - T5 AlMgSi0.5  

Fel¿let: poli®szter porsz·rt, tetszŖleges RAL sz²n  (60Õm).  

 

78 Z  
59,0 x 78,0 m m v®gigfut·, klipszes rºgz²t®sŤ, pr®selt alum²nium 

profilokb·l §ll· lamell§zat, 69 mm kioszt§ssal. A fal ºns¼lya 10 

kg/m2.  

A klipszek v²zszintes ir§ny¼ t§vols§ga maximum 1,70 m®ter, a 

lamell§k maxim§lis konzoloss§ga 0,4 m®ter lehet. A 40x40mm 

befoglal· m®retŤ klipsztart· profilok 1,5m magass§gig ºnhord·ak. 

1,5m felett k¿lºn tart·szerkezet sz¿ks®ges. 

G®p®szeti terekn®l alum²nium keretbe szerelve, mad§r-  vagy 

rovarh§l·val ker¿l elhelyez®sre. 

Anyag: EN 6063 - T5 AlMgSi0.5  

Fel¿let: poli®szter porsz·rt, tetszŖleges RAL sz²n (60  Õm).  

 Lamella  Klipsz  78 Z  

Technikai adatok  59,0 



 

 

MODULĆRIS SZELLŕZŕRĆCS RENDSZER 

Lamella kioszt§s (C): 69,0 mm 

Sz®less®g (X): 61,0 mm 

Magass§g: (Y): 78,0 mm 

Vizu§lis szabad keresztmetszet*: 

79% 

Fizikai szabad keresztmetszet*: 

43% 

Maxim§lis tart· t§vols§g: 1,7 m 

Maxim§lis konzoloss§g: 0,4 m 

Maxim§lis lamella hossz¼s§g: 6 m 

*L§sd Keresztmetszetek fejezet 

Extra l®g§teresztŖ k®pess®g ig®nye eset®n a speci§lis lamell§kat alkalmazzuk. A 

lamell§k dŖl®sszºge ilyenkor 60Á- ig nyithat·. A lamella kioszt§s 50- 100 mm- ig 

vari§lhat·. 

50x73 mm befoglal· m®retŤ, keretbe szerelt, pr®selt alum²nium 

profilokb·l §ll· lamell§zat, 50- 100 mm kioszt§ssal. Javasolt lamella 

kioszt§s 70mm. A szellŖzŖzsalu ºns¼lya 9- 15 kg/m 2.  

A lamell§k maxim§lis feszt§vols§ga ®s ²gy a keret maxim§lis sz®less®ge 

1,50 m®ter. Legnagyobb magass§ga 6,00 m®ter. A maxim§lis sz®less®gn®l 

nagyobb ny²l§sokn§l a 
. 
keretek sorolhat·k, kºzbensŖ tart·profilok 

beiktat§s§val. Mind a kioszt§s mind a szºg vari§lhat·. 

G®p®szeti terekn®l alum²nium keretbe szerelve, mad§r-  vagy rovarh§l·val 

ker¿l elhelyez®sre. A zsaluk fel¿letk®pz®se tetszŖleges sz²nŤ RAL 

sz²nsk§la szerinti porsz·r§s, vagy elox§l§s lehet. 

 Anyag: EN 6063 - T5 AlMgSi0.5  

Fel¿let: poli®szter porsz·rt, tetszŖleges RAL sz²n (60  Õm).  

 
ROVAR-  £S MADĆRHĆLč 

 

NYOMĆSES£S £RT£KEK 

Lamella t²pus Vesztes®gt®nyezŖ

 Vesztes®gt®nyezŖ 

 besz²v§s  kif¼v§s 

 ɕ C ɕ C 

45Z 10 0,32  7 0,38  

55Z 13 0,28  12 0,29  

78Z 13 0,28  11 0,30  

ACOUSTIC 39 0,16  39 0,16  

A lamell§s g®p®szeti szellŖzŖinket ig®ny 

eset®n k®tf®le r§csm®retŤ h§l·val l§tjuk el, 

hogy a nem k²v§nt rovar-  ®s mad§r 

l§togat§sokat megelŖzz¿k. 



 

A h§l·k anyaga a r§cskioszt§s 

f¿ggv®ny®ben lehet mŤanyag, illetve f®m.  

A k¿lºnbºzŖ m®retŤ lamell§s szerkezetek 

nyom§ses®s®t rovarh§l·val, illetve 

rovarh§l· n®lk¿l is bevizsg§ltuk, 

®rt®keik a term®klapokon megtal§lhat·ak. 

Akusztikus kifejez®sek 

dB (a) = a decibel (dB) ®rt®kek egy hangforr§s 

zajcsºkkent®s®nek jellemz®s®re szolg§lnak 

Rw (C; Ctr) = s¼lyozott l®ghangg§tl§si egyen®rt®k 

-  laborat·riumi l®ghangg§tl§s 

C = a r·zsasz²n zajra vonatkoz· 

spektrumkorrekci·s idŖtartam, amelyet mindig a Rw-

hez kell hozz§adni 

Ctr  = a teljes k¿lsŖ hat§rol· szerkezetre 

vonatkoz·, kºzleked®si zaj elleni zajcsºkkentŖ 

hat§s ®rt®ke, ami azonos a k¿lsŖ hat§rol· 

szerkezetek hangszigetel®si kºvetelm®ny®vel, a 

helysz²n hat§sa n®lk¿l 

Frekvencia = Hertz (Hz) a rezg®sek sz§ma 

m§sodpercenk®nt kifejezve.  

Megjegyz®s: annak ®rdek®ben, hogy kiv§lassza a 

megfelelŖ szellŖzŖny²l§st az alkalmaz§s§hoz, 

k®rj¿k, olvassa el a helyi ®p²t®si szab§lyokat. 

MODULĆRIS SZELLŕZŕRĆCS RENDSZER 

C®g¿nk a SYBA Napv®delem Kft. folyamatosan dolgozik azon, hogy a piac speci§lis 

ig®nyeire term®keivel a megfelelŖ megold§st k²n§lja. ĉgy alkottuk meg modul§ris 

szellŖzŖr§cs rendszer¿nket. 


