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ZSALUZIA :
SL 50 FW

Stabilo Luxe 50 FW zsaluzia kiil- és beltéri arnyékolé 50mm
széles sik lamelldkkal. A sik lamelldk enyhén iveltek és
rendkivil rugalmasak, vellik érhetd el a legkisebb
csomagmagassag. Az arnyékoloét beltérben megvezetés

nélkill, vagy sodronnyal megvezetve készitjik. Kiltérben

minden esetben sodronyos megvezetés késziil. A sodronyok

altalaban a lamellak két végét pozicionaljak, azonban

szélesebb zsaluzidknal 2,75m felett tovabbi sodronyokat

épitlink be. A sodronyok a lamelldkba stancolt ovélis

lyukasztason keresztiil vezetik meg azokat.

Anyaguk rozsdamentes acél, UV stabil mlanyag képenybe
burkolva. A mlanyag kdpeny biztositja a lamellak kdénnyed és
zajtalan mozgasat is.

Altaldnos miiszaki leiras

e Lamelldk 50mm széles, enyhén ivelt rugalmas aluminiumbdl

» Alsdsin préselt aluminium

e Megvezetés UV allé mlanyag képenybe burkolt
rozsdamentes acélsodrony

e Feszit6ékonzol allithatd kinyudlasu, préselt aluminium, rugés
kialakitassal

e Felhluzdészal specidlis szovési technikaval készilt, nagy
szakitoszildrdsdgu 6mm széles terylen szalag

e Forgatéhaz teljesen zart, porvédett, siklocsapagyas
kialakitassal

« Fejsin horganyzott, hajlitott acélprofil

» Tartokonzol 'U" alaku hajlitott, horganyzott acélkonzol

o Védobtetd hajlitott aluminiumlemez, tetszéleges szinre
szinterezve

A e Mdikodtetés motoros, kézi tekerékaros, zsinéros

MERETKORLATOK Minimum Maximum
motoros kézi motoros kézi

Szélesség 0,58 m 0,42 m 4,40 m 440 m

Magassag 0,40 m 0,40 m 3,50 m 3,50 m

Feliilet 15,4 m* 12,0 m’



ZSALUZIA ~
SL 80, LEFUTOSINES

Stabilo Luxe 80 zsaluzia kiiltéri arnyékolé 80 mm
széles peremezett lamelldkkal.

A peremezett lamella mindkét széle egy gérgdsor
segitségével vissza van hajva, peremezve van. A
% peremezés 4mm atmérdjli, Snmagaba visszazarodo

profilt képez. Ennek koszonhetben a lamelldk
a szélallosdga megnd, nagyobb szélességl arnyékolok
készithetbek.

) ) o A lamellakat, illetve a lamellak két végére szegecselt
Zsaluziainkat vakolhato tokkal és modularis védétetével is szallitjuk P filok sselt al L. lefutési .
(a modularis védétetdink megtalalhatéak honlapunkon: vezetoprotilokat egy preselt aluminium lefutosin vezeti
syba.hu/termekek/zsaluzia). meg. A vezetbprofilok UV stabil miianyagbdl

készlilnek, igy a napsités nem karositja azokat. A
lefutdsinekbe két-két gumiprofil kerll, ezek a lamellak,
illetve a szél altal okozott zajhatdst csillapitjak.

A lefutdsinek tartasara tobbféle konzolt alkalmazunk, a
beépités helyétdl fliggden. A konzolok a sineket
megfoghatjak oldalrdl vagy hatulrél is. Allithatok,
ezaltal biztosithatd a lefutésinek idealis fliggbleges
helyzete és homlokzattdl valé tavolsaga. A
felhtzoészalag nagy szakitoszilardsagu (1000N)
terylenbdl késziil, 6 vagy 8 mm szélességben. A
szélesség mindig a zsaluzia méretéhez igazodik. A
felhtzdészalagok specialis szovési technikaval
késziilnek, UV stabilak, nagy a kopas, nyulasés
zsugorodasallésaguk.

A felhlzdszal lyukasztdsa anyagaban peremezett, igy
a felhlzoszalat a lamella nem sérti meg. Ellentétben a
mulanyag peremvédé gylrlikkel itt UV stabilitasi
probléma sem lehetséges.

A peremezett lamellas zsaluzia gydjtési magassaga
nagyobb, mint a sik lamellaval készUiléké. Ennek
megfeleléen homlokzati megjelenése markénsabb,
amit tovabb novel a lefutésinek lathatésdga. Ezt a
megjelenést tovabb fokozhatjuk az arnyékold
homlokzati sik elé emelésével.
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MERETKORLATOK Szélesség Magassag Feltlet m” suly
min. max. min. max. maximum min. max.
Motoros 058m 440m 040m 450m 19,8 m* 27kg 8,3kg

Kézi 042m 440m 040m 450m 9m’ 26kg 72kg



ZSALUZIA ~
SL 80, SODRONYOS

Stabilo Luxe 80 zsaluzia kiltéri arnyékolé 80 mm
széles peremezett-, vagy peremezetlen lamellakkal.

A peremezett lamella mindkét széle egy gorgésor
segitségével vissza van hajva, peremezve van. A
peremezés 4mm atmérdjl, bnmagaba visszazarédo
profilt képez. Ennek kdszonhetbéen a lamellak
szélallésdga megnd, nagyobb szélességl arnyékoldok
készithetbek.

A lamelldk megvezetése sodronnyal torténik. Ezek
altaldban a lamelldk két végét vezetik meg. Szélesebb
zsaluzidknal 2,75m felett azonban tovabbi sodronyokat
épitiink be. A sodrony a lamellakba stancolt ovalis
lyukasztasokon keresztiil vezeti meg azokat.

Anyaga rozsdamentes acél, UV stabil mlanyag
kopenybe burkolva. A mianyag kdpeny biztositja a
lamelldk konnyed és zajtalan mozgdsat. A sodronyok
tartdsara tobbféle konzolt alkalmazunk, a beépités
helyétdl fliggdéen. A konzolok allithatdk, ezaltal
biztosithaté a sodronyok ideadlis fliggbleges helyzete.
A felhluzdszalag nagy szakitészilardsagu (1000N)
terylenbdl készlil, 6 vagy 8 mm szélességben.

A szélesség mindig a zsaluzia méretéhez igazodik. A
felhtizdészalagok speciélis szovési technikaval
készililnek, UV stabilak, nagy a kopas, nyulasés
zsugorodasallésaguk. A felhlzészal lyukasztasa
anyagadban peremezett, igy a felhlzdszalat a lamella
nem sérti meg. Ellentétben a mlianyag peremvédd
gyUrlkkel itt UV stabilitdsi probléma sem lehetséges.

A peremezett lamellas zsaluzia gyUjtési magassaga
nagyobb, mint a sik lamellaval késziil6ké, igy a
homlokzaton hangsulyosabban jelenik meg. A zsaluzia
beépitheté homlokzatburkolat mogé is, ekkor a
sodronyos megvezetés miatt, felhlzott allapotban
szinte lathatalan marad.
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MERETKORLATOK Szélesség Magassag Felllet m’ suly
min. max. min. max. maximum min. max.
Motoros 058m 440m 040m 450m 19,8 m’ 2,6 kg 8,0 kg

Kézi 042m 440m 040m 450m 9m’ 20kg 6,9kg



ZSALUZIA )
SL 80, ONHORDO

o6nhordé zsaluzia konzolokkal rogzitve

o6nhordd zsaluzia zartszelvényre régzitve

MERETKORLATOK Szélesség
min. max.

Motoros 0,58 m 3,50 m*

Kézi 042m 3,50 m*

* védotetd nélkdl: 2,5 m

Stabilo Luxe 80 CPK zsaluzia kiiltéri arnyékolé 80mm
széles peremezett lamelldkkal, dnhordd kivitelben.

CPK (6nhordd, lefutdsines) rendszer esetében
hajlitdsnak is igénybevehetd préselt alu konzolokra
szerelt megerdsitett lefutdsin tartja a fejsint, igy nem
szlikséges a zsaluzia dobozt kiilén konzolokra
roégziteni. Ez nagyobb szabadsagot biztosit a
tervezésnél, a zsaluzia elhelyezését illetéen. Az
arnyékoldas tejesen elvalhat a homlokzattdl.
Kivitelezéskor elény a gyorsabb szerelés, és a
kevesebb rogzitési pont.

A lefutésinekbe két-két gumiprofil kerll, ezek a
lamellak, illetve a szél altal okozott zajhatdst csillapitjak.

A peremezett lamella mindkét széle egy goérgésor
segitségével vissza van hajva, peremezve van. Ez egy
4mm atmérdjd, onmagdaba visszazarédo profilt képez.
A lamellakat, illetve a lamelldk két végére szegecselt
vezetdprofilokat egy préselt aluminium lefutésin vezeti
meg. A peremezett lamellds zsaluzia gydjtési
magassaga nagyobb, mint a sik lamelldval késziil6ké.
Ennek megfeleléen homlokzati megjelenése
markansabb.

Az 6nhordé szerkezet lefutdsin-fejsin csomdpontja

Magassag Felllet m” suly
min. max. maximum min. max.
040m 450m 15,75 m’ 27kg  83kg
0,40m 4,50m 9,00 m* 26kg 72kg



ZSALUZIA
SL90 Z
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A 90 Z zsaluzia 90 mm széles hengerelt aluminium
lamelldinak kdszonhetéen kivalé fényszabalyozast tesz
lehetdvé. A szerkezet markdnsan meghatarozhatja a
homlokzat |atvanyat. A 90 Z modellben a lamelldkat a lefutd
sinekben acél csapok vezetik, ezzel is ndvelve a
széldllésagot.

Nappali fény szabalyozas (TLT)

A zsaluzia lamellas fellilet fligg6legesen két vagy harom
részre oszthatd. A szakaszok billentése kiilon véltoztathatd.
A felsd rész lamellait kinyithatjuk, ezzel téve lehetévé a
napfény bedramlasat a helyiségbe, mig az alsé szakasz zart
lamelldi az ablak vakitd hatasat csokkentik.

Szinvalaszték
14 standard és tovabbi 11 valaszthatd szinben elérhetd.

Magas minéségl alkotérészek

Az idgjarasallé aluminium lamella-vezetd csapok, a
rozsdamentes acél kotéllétra vezet6hurkok, a 8 mm széles
felhuzészalagok peremezett furatai, a kevlarral megerdsitett
|étrakotelek és a magas mindségl bevonatok egyiittesen
biztositjak, zsaluzidink tartéssagat.

Extra sodronyos megvezetés

Igény esetén, a széldllésag névelésének érdekében a
lamelldk mindkét oldalon 2,8 mm vastag PE huzattal ellatott
rozsdamentes acél kabellel is megvezethetdk a lefutésinek
mellett.

Felhuzészalag megvezetés

A peremezett lyukak megakadalyozzak a 8 mm széles
szalag kiszdlasodasat és az idd elbtti javitas
sziikségességét. Nem hasznalunk mlanyagot, amely
novelné a termék 6koldgia [Abnyomat, illetve az UV
sugarzas hatdsara eloregedne, kiperegne.

Fém a milianyag helyett

Az id6jarasallo létrakotél-kampdok, amelyek a kotéllétrat
rogzitik a lamelldkhoz, lehetévé teszik a sériilt lamelldk
helyszini cseréjét. A fém lamellavezetd csapok szintén nem
tudnak eléregedni az UV hatdsara. Kialakitdsuk minimalizélja
a csomagmagassagot, mivel egymaésba tudnak dlni.

Precizen 6sszeszedett k6téllétra

A Kevlarral megerdsitett |étrakotél pontosan

hajlik anélkil, hogy a lamellak kdzé ékelédne, mivel a
szalakba szétt minta ezt elésegiti.

Ezzel ugyanakkor minimalis csomagmagassagot ériink el.
A sotét lamellak fekete kotéllétraval és emeldszalagokkal is
szerelhetdk.
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Rogzités falszerkezetben kialakitott nyilasba Hajtokar nyilas
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ZSALUZIA :
SL 90 Z

Nyilds magassag (hl) Telepitési magassag (hs)
1501 to 1750 mm 205 mm
1751to 2000 mm 220 mm
2001to 2250 mm 235 mm
2251to 2500 mm 250 mm
2501to 2750 mm 265 mm
2751to 3000 mm 280 mm
3001to 3250 mm 295 mm
3251to 3500 mm 310 mm
3501 to 3750 mm 330 mm
3751to 4000 mm 345 mm e~
4001t0 4250 mm 360 mm .
védétetd +20mm 5
.
minimum 400 mm —_ -
maximum 4250 mm ‘ \ .
~ \ a
Beépitési szélesség (bk) -
min. szélesség hajtdkarral 400 mm 5
min. szélesség motorral 485 mm "3
maximum 4500 mm '..:

Feliilet (bk x hl)

Onallé elemeknél

min. szélesség hajtdkarral 8 m?

min. szélesség motorral 10 m?

Osszekuplungolt elemeknél

min. szélesség hajtdkarral 10 m?
min. szélesség motorral 24 m?
max. kuplungolt elemek 3db

Nyilas mélység (tn)

minimum 130 mm

Szélallésagi osztalyok

bk <1500 mm class 6 <92 km/h
bk <2000 mm class 6 <92 km/h
bk <2500 mm class 5 <76 km/h
bk <3000 mm class 4 <60 km/h
bk <3500 mm class 4 <60 km/h

bk <4000 mm

class 4 <60 km/h
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