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A SYBA COTTA és a SYBA LINEAR közötti különbség, hogy a LINEAR nem tartalmaz látható 
függőleges osztásokat.

SYBA COTTA SYBA LINEAR

Új generációs homlokzatburkolati rendszerek

Az elemek függőlegesen és vízszintesen is beépíthetők, tetszőleges színben és méretben.

Az extrudált elemekből álló alumínium homlokzatburkolatot A2 minősítése, a választható színek 
nagy skálája és az alkalmazott  bevonat időállósága, valamint az alumínium nagyfokú újra 
felhasználhatósága jóvoltából  számos PVC alapú megoldásnak komoly alternatívája.

A SYBA LINEAR és SYBA COTTA  falburkoló rendszerek gyors szerelhetőségükkel és esztétikus 
megjelenésükkel komoly időbeli és pénzbeli megtakarítást eredményeznek  a kivitelezőnek, 
megrendelőnek.
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SYBA COTTASYBA LINEAR

Figyelem! A rajzokon feltüntetett folyóméter súly adatok tájékoztató jellegűek, a termék súlya a valóságban ettől 
eltérhet.

Falburkoló elem profilok, különböző méretekben.
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Tartó profil konzolos rögzítéshez Tartó profil direkt rögzítéshez Pozitív sarok rögzítő profil

Alsó záró profilok

„L” konzol profil Felső befejező profil Negatív sarok rögzítő profil pár

Felső végprofil

Sarokburkoló profil Sarokburkoló profil 2
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3x2=6 db (”L” konzol)

3x1=3 db (”L” konzol)

3x3=9 db (”L” konzol)

3x1=3 db (”L” konzol)

6,240 m
(3,12 m x 2 db)

14,064 m
(0,586 m x 24 db)

mértékegység

0,870 kg/m

1,670 kg/m

3 db

3 db

2 db

anyagszükséglet

1 db

1 db

24 db

9 + 3 db

9 + 3 db

Alkatrész megnevezése

7601 Tartóprofil konzolos rögzítéshez

7631 Kottaelem 250 mm

80x150 „L” profil 

80x80 „L” profil

Epil 200 tömítés

4,8x15 mm popszegecs

Acéldübel

összesen

5,43 kg

23,49 kg

48 db

12 db

12 db

3 db

3 db

SYBA COTTA alkatrész szükséglet példa

„U” tömítés

„L” konzol 80/80

„L” konzol 120/80

„L” konzol 160/80

„L” konzol 80/150

„L” konzol 120/150

„L” konzol 160/150

„L” konzol

„L” konzol
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Pozitív sarok részletrajz 1/1 metszet

Rögzítés fém tartószerkezetre
Negatív sarok részletrajz

Felső zárás részletrajz
2/2 metszet

popszegecs

„L” konzol
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Speciális struktúrált felületek, tégla-, kő-, fa- és corten hatással

C 622

C 625

C 620

C 616

C 617

C 935

C 967

C 906

C 913

C 939

M 9410

M 9446

M 9405

M 9310

M 7163

M 9396

93093

5131

9111

93092

3181

Juhar

Sötéttölgy

Cseresznye

Világos dió

Sötét dió

Világos wenge

Afrikai teak

Aranytölgy

Tölgy

Corten

Teak
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Klasszikus RAL színek

RAL 1037

A burkolatok színének hosszú élettartamát a 
QUALICOAT technológia biztosítja.

RAL 2004 RAL 5008 RAL 6018 RAL 9001



SYBA NAPVÉDELEM KFT.     Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Telefon: +36 30 553 7452 • Email: info@syba.hu • www.syba.hu 

NAPVÉDELEM

COTTA
Tekintse meg referencia munkánkat weboldalunkon!

https://syba.hu/referencia/tenisz-nemzeti-edzeskozpont-lamellas-homlokzati-burkolat/

